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Notre site de production est implanté en Bretagne. Nos ateliers 
disposent d’une capacité importante pour répondre au fort 
développement du marché du sur-mesure. L’organisation de nos 
sites de production par matériau, vous garantit une réponse 
de spécialistes avec des produits de qualité et vous permet 
d’associer PVC et Aluminium en fonction des besoins de vos 
projets.

Le bon choix

le choix de la SÉCURITÉ
Nous vous proposons des portails adaptables selon une gamme 
de formes (voir page 6) leurs mouvements (battant ou coulissant) 
ainsi que leurs couleurs. Quelle que soit la complexité de votre 

projet, notre bureau d’étude saura vous proposer le portail qui 
s’adaptera à vos dimensions et s’harmonisera avec votre habitat.
En choisissant Vendôme, c’est vous qui choisissez !

PLÉBISCITÉ DEPUIS
40 ANS

VENDÔME

qualité & finition made

in FRANCE
Tous les portails Vendôme sont fabriqués en France, dans 
nos ateliers, suivant un process industriel rigoureux. Leur as-

semblage mécanique, hérité de notre savoir-faire artisanal,
vous garantit une fi nition parfaite.

La norme européenne EN 13241-1, défi nit les règles de sécurité 
pour les portails automatiques en imposant une obligation de résultat. 

L’ensemble des moteurs proposés par Vendôme a fait l’objet d’une 
certifi cation avec nos portails.

Le respect de cette norme permet à tous nos portails motorisés 
de garantir votre sécurité et celle de votre famille contre 

l’écrasement, le pincement, le coincement, et le cisaillement.
Tous nos portails motorisés sont étiquetés CE. 

le choix par le MATÉRIAU
Choisir son portail c’est affi rmer sa personnalité et votre choix

commence par celui du matériau.

Aluminium : Robuste et pérenne ces portails sont conçus pour durer ! 
Les peintures laquées labellisées Qualicoat et Qualideco garantissent 

leur résistance. 
PVC : Économique, solide et sans entretien, ces portails PVC conviennent 

à tous types de constructions, neuves ou rénovées, ils s’adaptent à 
toutes les situations.

une gamme adaptable
à vos mesures et à

VOTRE IMAGE
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Vous demandez, nous réalisons VOTRE PORTAIL !
Formes... Ouvertures...Modèles... Couleurs… créez votre portail !Dimensions / Modèle spécial sur mesure…

UNE GAMME COMPLÈTE
DE PORTAILS, DE PORTILLONS
ET DE CLÔTURES ASSORTIS
Choisir son portail c’est choisir un matériau
(PVC ou aluminium), une forme, un système
d’ouverture (battant ou coulissant) et une couleur.
Nous prenons soin de vous proposer la solution
la mieux adaptée à l’harmonie de votre habitat.

DES FABRICATIONS SPÉCIALES
ET SUR MESURE
Nos ateliers peuvent se prévaloir du professionnalisme 
de leurs collaborateurs. Authentiques menuisiers ils 
sont en capacité de fabriquer sur mesure le portail que 
notre bureau d’études aura pris soin de concevoir afi n 
qu’il  s’adapte aux dimensions de votre habitat.
Demandez, nous réalisons !

Le CHOIX dans le MOINDRE DÉTAIL

Notre bureau d’études 
vous proposera

la solution sur mesure 
adaptée à votre projet. 

Exemple de portail spécialement créé à partir de l’ébauche du client sur la base du modèle Azalée

Forme droite

Motif bambousOuverture à battant

Lames 
biaises

Choix de couleur

Forme droite

Forme chapeau
de gendarme (CDG)

Forme chapeau
de gendarme inversé (CDGI)

Forme bombée

Forme biaise

Forme cintrée

Portail coulissant 1 vantail

Portail coulissant 2 vantaux

Portail battant

…pour des traverses de portail, portillon et clôture parfaitement alignées !

Avant Après
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Choisissez un modèle

connectez-vous à

NOTRE CONFIGURATEUR…
pour vous aider à choisir le bon modèle !

Choisissez, testez, 
personnalisez votre futur portail 
en situation sur votre maison...

Photo de ma maison

Afi n de vous assister et de 
répondre au mieux à vos 
envies, Vendôme a mis 
au point un 
confi gurateur !
Parce que nous avons tous 
des attentes et des besoins 
différents, choisissez votre 
modèle de portail et 
personnalisez-le grâce à 
l’ensemble des options 
disponibles.

Testez la couleur 
de votre portail…

TRÈS SIMPLE 
À UTILISER ! 

• Importez la photo de votre maison
•  Choisissez parmi les collections proposées 

• Puis sélectionnez le modèle désiré
•  Personnalisez votre portail grâce aux coloris 

• Recevez votre devis

LE SEUL CONFIGURATEUR 

vous permettant de visualiser 

votre portail, porte d’entrée 
et porte de garage
sur la même application

www.atlantem-vendome.fr
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Automatisme

Applications smartphone disponibles 
sur Android et iOS

Utilisation intuitive à la portée de tous !

Commandez à distance l’ouverture et fermeture 
de votre portail (et porte de garage) grâce à votre 
smartphone. Des fonctions uniques, intuitives, conviviales 
et accessibles à tous, qui apportent sérénité, bien-être 
et font vivre la maison encore plus intensément.

*Connexoon est compatible uniquement avec les équipements io-homecontrol

Fonction CHECK ACCÈS
Vérifi ez l’état des équipements

Fonction
LANCER UN SCÉNARIO

Pilotage manuel
des équipements

Une box 
Connexoon unique 
à placer à l’intérieur 
de votre maison

simplifiez-vous la vie et passez en mode CONNECTÉ !

+

iales 
e 

FACILE À UTILISER
Intuitive, maligne, ludique… bref, dans l’air du temps !
Cette appli Connexoon a été conçue pour rendre
la vie plus simple et plus belle, en 1 clic.

PRINCIPE
Grâce à la géolocalisation, portail, porte de garage, 
alarme, lumières s’activent automatiquement 
à votre arrivée… et se referment derrière vous !

CHECK ACCÈS
Activez l’alarme, contrôlez que les accès sont bien fermés…
Vérifi ez et gérez vos équipements à distance
pour plus de sérénité.

PROFITEZ, VOUS ÊTES CONNECTÉS* !
Les équipements également connectables : volets roulants,
alarme, lumière (io et Philips hue), stores.
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PORTAIL BATTANT

LES PLUS CONFORT ET SÉCURITÉ
Les cellules photoélectriques : installées en face à face, elles détectent la présence 
d’un objet ou d’une personne dans la zone d’ouverture ou de fermeture du portail.

Le feu clignotant : signale le mouvement du portail. Le déverrouillage
permet d’ouvrir manuellement en cas de panne moteur.

La batterie de secours : prend le relai en cas de coupure de courant.

Les automatismes MOTORISATIONS

Toutes les motorisations Vendôme sont 
conçues pour vous apporter le maximum 
de confort et de sécurité : 
- Mécanisme autobloquant qui ne
nécessite aucun verrouillage
supplémentaire lorsque le portail
est fermé.
 - Fonctionnement souple et silencieux, 
avec système de ralentissement en 
ouverture et fermeture.
- Batterie de secours et système
de déverrouillage actionnable de 
l’intérieur, pour plus de tranquillité.
Tout est fourni :
télécommandes, feu clignotant, 
photocellules et antenne.
Les portails motorisés sont
certifi és par des organismes 
agréés conformément à la
norme EN 13241-1.

PORTAIL COULISSANT

MOTEUR coulissant
1 vantail

MOTEURs coulissants
2 vantaux

- 1 moteur 24 volts
-  1 centrale de commande avec chargeur 

de batterie 
- 1 jeu de batterie
- 2 émetteurs 4 canaux
- 1 feu clignotant
- 1 antenne (Mistral)
- 1 jeu de photo cellules

- 2 moteurs 24 volts
-  1 centrale de commande avec chargeur 

de batterie 
- 2 jeux de batterie
- 2 émetteurs 4 canaux
- 1 feu clignotant
- 1 antenne (Mistral)
- 1 jeu de photo cellules

moteur
ELIXIO

moteur
ELIXIO

moteur
MISTRAL

moteur
MISTRAL

Crémaillère intégrée dans un profi l 
aluminium laqué à la couleur du portail
Déverrouillage par clé de l’intérieur

Crémaillère intégrée dans un profi l 
aluminium laqué à la couleur du portail
Déverrouillage par clé de l’intérieur

Les moteurs pour PORTAIL COULISSANT ALUMINIUM PVC
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MOTEURS 
INTÉGRÉS

MOTEURS 
ENTERRÉS

- 2 moteurs 24 volts
-  1 centrale avec batterie incorporée
-  2 émetteurs 4 canaux
- 1 feu clignotant
- 1 antenne
-  1 jeu de photo cellules

Directement intégré au montant du portail, 
pour une esthétique parfaite capots de 
protection laqués à la couleur du portail 
serrure électrique. Disponible en option 
déverrouillage  par clé de l’intérieur

Moteur enterré pour une esthétique parfaite
Caissons en acier traité par cataphorèse,
capot en acier inoxydable. Déverrouillage
par clé de l’intérieur et de l’extérieur

- 2 moteurs 24 volts
-  1 centrale de commande 

avec chargeur de batterie
- 1 jeu de batterie
- 2 émetteurs 4 canaux
- 1 feu clignotant
- 1 antenne
-  1 jeu de photo cellules

moteur
HURRICANE

moteur
BORA

kit solaire

Les moteurs pour PORTAIL BATTANT

MOTEUR INTÉGRÉ    
dans les poteaux 
latéraux

MOTEUR ENTERRÉ

ALUMINIUM PVC CONTRÔLE D’ACCÈS 
KIT VIDÉO :
-  Écran couleur de 9 à 18 cm

-  Distance admissible entre l’écran de la maison 
et la rue : 300 m

-  Platine de rue en inox
-  Ouverture du portail ou du portillon 
indépendamment 

-  Option digicode intégré

KIT AUDIO :
-  Distance admissible entre la maison
  et la rue : 200 m

Kit vidéo Kit audio

MOTEURS 
À VÉRINS

MOTEURS 
VERTICAUX À BRAS

Moteur pour faible écoinçon.
Déverrouillage par clé de l'intérieur

- 2 moteurs 24 volts
-  1 centrale de commande avec chargeur 

de batterie
- 1 jeu de batterie
- 2 émetteurs 4 canaux
- 1 feu clignotant
- 1 antenne (Ixengo)
- 1 jeu de photo cellules

moteur
RAFALE

moteur
IXENGO

Moteur position verticale bras laqués
à la couleur du portail (option). Serrure 
électrique disponible en option. 
Déverrouillage
par clé de l'intérieur

moteur
NORDET

moteur
SUROIT

moteur
AXOVIA

- 2 moteurs 24 volts
-  1 centrale de commande avec chargeur 

de batterie
- 1 jeu de batterie (Suroit et Axovia)
- 2 émetteurs 4 canaux
- 1 feu clignotant
- 1 antenne (Suroit et Nordet)
- 1 jeu de photo cellules

digicode filaire digicodee
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Donnez à votre maison une personnalité 
unique en coordonnant l’esthétique de 
votre portail avec votre porte de garage 
et votre porte d’entrée.

LES COORDONNés
Les portails

Ligne Aluminium Cuir / 18

Ligne Aluminium Céramique / 20

Ligne Aluminium Tendance / 22

Ligne PVC Design / 28

Toutes nos lignes coordonnées sont fabriquées à vos mesures et personnalisables
Standards Options

R 9005
SMF

R 3004
SMF

R 5003
SMF

R 5010
SMF

R 5023
SMF

R 6005
SMF

R 6009
SMF

R 6021
SMF

R 7004
SMF

R 7016
SMF

R 7035
SMF

R 8014
SMF

R 8019
SMF

R 1015  
SMF

R 9010
SMF

Gris 7016 
sablé 
SGG

Marron 
foncé 
SBS

Noir 
2100  
sablé

Sablé 
Mars 
2525

R 7012
SMF

R 7022
SMF

R 7037
SMF

R 9006
Galet

brillant

Bleu 
canon 
0042 hors coloris sablés

+250 teintes RAL
possibles sur demande !



Ligne WAXY
Portail aluminium :
RAL 9005 SMF
Insert béton fi bré texture cuir 
extérieur en applique
Porte de garage : 
RAL 9005
Insert béton fi bré texture cuir 
extérieur en applique
Porte d’entrée : 
RAL 9005
Insert béton fi bré texture cuir 
extérieur en applique

Ligne NAPPA
Portail aluminium :
RAL 9005 SMF
Insert béton fi bré 
texture cuir extérieur 
en applique
Porte de garage : 
RAL 9005
Insert béton fi bré 
texture cuir extérieur 
en applique
Porte d’entrée : 
RAL 9005
Insert béton fi bré 
texture cuir extérieur 
en applique

Détail
Insert béton fi bré 

texture cuir
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Ligne QUARTZ
Portail aluminium : RAL 7016 SMF - Insert céramique extérieur en applique

Porte de garage : RAL 7016 - Insert céramique extérieur en applique
Porte d’entrée : RAL 7016 - Insert céramique extérieur en applique

Ligne PYRITE
Portail aluminium : RAL 7016 SMF - Insert céramique extérieur en applique
Porte de garage :  RAL 7016 - Insert céramique extérieur en applique
Porte d’entrée : RAL 7016 - Insert céramique extérieur en applique

Ligne GYPSE
Portail aluminium : RAL 7016 SMF - Insert céramique extérieur en applique
Porte de garage :  RAL 7016 - Insert céramique extérieur en applique
Porte d’entrée : RAL 7016 - Insert céramique extérieur en applique

Ligne OPALE
Portail aluminium : RAL 7016 SMF - Insert céramique extérieur en applique
Porte de garage : RAL 7016 - Insert céramique extérieur en applique
Porte d’entrée : RAL 7016 - Insert céramique extérieur en applique
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ligne LEE
Portail aluminium : 

RAL 7016 SMF - Insert inox 
extérieur affl eurant

Porte de garage :
RAL 7016 - Insert inox

extérieur affl eurant 
Porte d’entrée : 

RAL 7016 - Insert inox
extérieur affl eurant

 Rainurage intérieur/extérieur 

ligne LEWIS
Portail aluminium : RAL 7012 SMF (option) - Insert inox extérieur
en applique - Rainurage intérieur/extérieur - Vitrage dépoli
Porte de garage : RAL 7012 - Insert inox extérieur en applique
Porte d’entrée : RAL 7012 - Insert inox extérieur
en applique - Rainurage intérieur/extérieur - Vitrage dépoli
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ligne REED
Portail aluminium : RAL 7016 SMF
Insert inox extérieur en applique
Rainurage intérieur/extérieur
Porte de garage : 
RAL 7016
Insert inox extérieur en applique 
Porte d’entrée : 
RAL 7016
Insert inox extérieur en applique
Rainurage intérieur/extérieur

ligne MACK
Portail aluminium : RAL 7012 SMF (option)
Rainurage intérieur/extérieur - Vitrage dépoli
Porte de garage : RAL 7012 - Insert inox
extérieur en applique.
Porte d’entrée : RAL 7012 - Rainur age
intérieur/extérieur - Vitrage dépoli
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ligne BECK
Portail aluminium : 
RAL 9016 SMF
Insert Inox extérieur en applique
Porte de garage : RAL 9016
Insert inox extérieur en applique 
Porte d’entrée :
RAL 9016 - Insert inox intérieur/extérieur
en applique - Rainurage intérieur/extérieur

ligne TURNER
Portail aluminium : RAL 7016 SMF - Insert inox extérieur

en applique - Rainurage intérieur/extérieur - Vitrage dépoli
Porte de garage : RAL 7016 - Insert inox extérieur en applique

Porte d’entrée : RAL 7016 - Insert inox extérieur en applique
Rainurage intérieur/extérieur - Vitrage dépoli

ligne HOUSTON
Portail aluminium : RAL 7016 SMF - Insert inox extérieur en applique 

Porte de garage : RAL 7016 - Insert inox extérieur en applique
Porte d’entrée : RAL 7016 - Insert inox extérieur en applique
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Portail HOOD PVC portail  EVEREST PVC

ligne  EVEREST
Portail aluminium :

RAL 9016 SMF - Insert inox
extérieur en applique

Rainurage intérieur/extérieur. 
Portail PVC :

Blanc - Insert inox
extérieur en applique.
Porte d’entrée PVC :

Blanche - Insert inox extérieur
affl eurant - Rainurage extérieur

Décor lisse intérieur.
Porte de garage :

RAL 9016 - Insert inox
extérieur en applique.

ligne HOOD
Portail aluminium :
RAL 9016 SMF - Insert inox
extérieur en applique.
Portail PVC :
Blanc - Insert inox
extérieur en applique.
Porte d’entrée PVC :
Blanche - Insert inox
extérieur en applique
Décor lisse intérieur. 
Porte de garage :
RAL 9016 - Insert inox
extérieur en applique.

ailPorta HOOD PVVC

€
FF11RSTRST €

FF11RSTRST

l
e

s
 c

o
o

r
d

o
n

n
é

s

28 VENDÔME I GAMME les coordonnés 29



*suivant modèles

L’aluminium, symbole de modernité
par excellence, vous permettra de donner 
un caractère unique à votre portail.
Recyclable à l’infi ni, il est un gage
de respect de notre environnement.

Aluminium
Les portails

Portails Tendance et First / 40

Portails Excellence / 102

Clôtures / 118 

Consultez nos gammes de nuances
sur le rabat en fin de catalogue

+250 teintes RAL
possibles sur demande !

Consultez le Colorimètre Vendôme
pour associer les bonnes couleurs sur 
votre portail pages 38 et 39

Chêne 
irlandais*

Chêne 
doré*

Tous nos portails aluminium sont fabriqués à vos mesures et personnalisables

hors coloris sablés

Standards Options

R 9005
SMF

R 3004
SMF

R 5003
SMF

R 5010
SMF

R 5023
SMF

R 6005
SMF

R 6009
SMF

R 6021
SMF

R 7004
SMF

R 7016
SMF

R 7035
SMF

R 8014
SMF

R 8019
SMF

R 1015 
SMF

R 9010
SMF

Gris 7016 
sablé 
SGG

Marron 
foncé 
SBS

Noir 
2100 
sablé

Sablé
Mars 
2525

R 7012
SMF

R 7022
SMF

R 7037
SMF

R 9006
Galet

brillant

Bleu 
canon 
0042



Pente de façade

A   Gond cheville

 A  Gond platine inox

E  
Pour les portails
de forme droite, 
possibilité d’utiliser 
un système par 
guidage supérieur
(à fi xer sur pilier
et muret)

Joint anti-écrasement Joint anti-cisaillement

E  Guidage latéral D  Crémaillère

RouletteButée
de refoulement

A  Gâche de réception 
pour portail manuel

A  Gâche de réception 
pour portail motorisé

A  Gond à scellement 
chimique

Butée de sol 
à visser

A  Gond équerre

Pivot de sol 
à sceller

Pivot de sol 
inox à visser

A  Gonds à sceller

BIEN CONNAÎTRE SON PORTAIL ouverture battante ouverture coulissante

Paumelle 
grandes
dimensions 
en option

 F  Nouveau cache-gond G  Joint d’occultation
    en option

Vantaux 2/3 - 1/3

PERSONNALISEZ votre portail !
choix esthétique ou adaptations
à votre environnement

PERSONNALISEZ votre portail !
choix esthétique ou adaptations
à votre environnement

Coulissant aspect 1 vantail

Coulissant aspect 2 vantaux

Double coulissant

D

B

C

F

E

Butée de sol 
à sceller

Poteau de 125 mm Poteau de 200 mm

Arrêt universel

Arrêt poussoir

C

D

E

H

F

A

Vue de l’intérieurB

Butée de sol cupro
en option

Ouverture sur pente de garage

A

G E

G
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5 ANSG
ARANTIE

hors  quincai l l

eri
e5 ANSG

ARANTIE

hors  quincai l l

eri
e

COMMENT CHOISIR ?

- Double traverse basse pour un meilleur maintien
-  Intégration systématique d'un renfort pour motorisation 

(dans traverses basses ou médianes selon modèles).
- Gonds intégrés.
- Gonds et accessoires inox.
- Thermolaquage norme Qualicoat.
- Norme qualidéco pour les profi ls tons bois.
- Joint anti-bruit invisible sur les modèles avec remplissage 
 panneaux ou tôle.
- Assemblage mécanique vissé : plus durable qu’un assemblage soudé, 
 il permet le remplacement de tous les éléments pièce par pièce tout 
 au long de la vie du portail.
- Motorisation dans l’axe ou déportée.

GAMME TENDANCE GAMME FIRST

La gamme “First” vous 
propose des portails 
et portillons à prix
avantageux.

Parois de 2 mm 
d’épaisseur

Traverse haute
de 80 x 50 mm

Joint anti-bruit
invisible 

Renforts de
motorisation
systématique

Double traverse
de 160 x 50 mm 
en partie basse

Profi ls de remplissage 
exclusifs*

Assemblage
mécanique 
vissé et renforcé

*Suivant modèles

A

B

D

C

E

F

G

80 mm

160 mm

- Traverse de 80 mm en partie basse
-  Intégration systématique d'un renfort pour motorisation 

(dans traverses basses ou médianes selon modèles).
- Gonds équerre.
- Gonds et accessoires inox.
- Thermolaquage norme Qualicoat.
- Norme qualidéco pour les profi ls tons bois.
- Joint anti-bruit invisible sur les modèles avec remplissage 
 panneaux ou tôle.
- Assemblage mécanique vissé : plus durable qu’un assemblage soudé, 
 il permet le remplacement de tous les éléments pièce par pièce tout 
 au long de la vie du portail.
- Motorisation déportée.

Parois de 2 mm 
d’épaisseur

Traverse haute
de 50 x 50 mm

Traverse basse
de 80 x 50 mm

Joint anti-bruit
invisible 

Renforts de
motorisation
systématique

Assemblage
mécanique 
vissé et renforcé

B
C

D

F

A

50 mm

80 mm
G

Stick de 
retouche 

couleur 
OFFERT

Stick de 
retouche 

couleur 
OFFERT

++ St
ret

cou
OFF

St
ret

cou
OFF

€
FF11RSTRST
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Vendôme a créé pour vous
des harmonies de couleurs
pour valoriser votre portail
et souligner ses formes.
Vous trouverez pages
suivantes 38 et 39 
toutes nos harmonies.

« Je choisis le modèle Eucalyptus, 
je souhaite le personnaliser !

Pour m’aider dans le choix des couleurs, 
je consulte le colorimètre Vendôme... »

« J’aime le gris anthracite et le rouge »

« J’aime le bleu et le gris »

« Je souhaite un portail dans les tons de gris »
La palette «T» m’aide à associer les couleurs et à déterminer le choix des RAL

La palette «U» m’aide à associer les couleurs et à déterminer le choix des RAL

La palette «H» m’aide à associer les couleurs et à déterminer le choix des RAL

La palette «N» m’aide à associer les couleurs et à déterminer le choix des RAL

RAL 7016

RAL 9010

Chêne irlandais

RAL 7004

T

RAL 7016

RAL 9010

RAL 3000

RAL 3004

H

« Je souhaite un portail aspect bois associé 
à une couleur gris bleu » 

RAL 7016

RAL 9010

RAL 5014

Chêne irlandais

U
Chêne irlandais

Choix de la couleur complémentaire : 
RAL 5014 SMF

RAL 7004 SMF

Choix de la couleur complémentaire : 
RAL 7016 SMF

Choix de la couleur 
complémentaire 
RAL 9010 SMF

RAL 7016 SMF

Choix de la couleur complémentaire : 
RAL 3004 SMF

RAL 9005

RAL 9010

RAL 7004

RAL 5010

N
RAL 7004 SMF

Choix de la couleur complémentaire : 
RAL 5010 SMF

COMMENT PERSONNALISER VOTRE PORTAIL ?

EXEMPLE

3736 VENDÔME



RAL 9005

RAL 9010

MGV 5018

MGV 1028

RAL 5003

RAL 9010

MGV 5018

MGV 3000

PALETTES DE COULEURS COMPLÉMENTAIRES VIVES SMF ET MGV

RAL 7016

RAL 9010

TIKAL 2525

RAL 1036
METAL

RAL 7016

RAL 1015

TIKAL 2525

RAL 1036
METAL

PALETTES DE COULEURS COMPLÉMENTAIRES SMF
A B

RAL 5003

RAL 9010

TIKAL 2525

RAL 6009

D

RAL 5003

RAL 9010

RAL 6021

RAL 6009

E
RAL 7016

RAL 9010

MGV 1028

Chêne doré

RAL 7016

RAL 9010

MGV 1028

Chêne irlandais

RAL 7016

RAL 9010

RAL 5014

Chêne irlandais

PALETTES DE COULEURS SMF ASSOCIÉES AVEC LES ASPECTS BOIS

RAL 7016

RAL 9010

Chêne irlandais

TIKAL 2525

RAL 7016

RAL 9010

RAL 3000

Chêne irlandais

RAL 7016

RAL 9010

RAL 3000

Chêne doré

O P

RAL 7016

RAL 9010

Chêne irlandais

RAL 7004

TQ R U

RAL 7016

RAL 9010

RAL 6021

Chêne irlandais

V

RAL 9005

RAL 9010

RAL 1019

Chêne doré

S W

RAL 7016

RAL 9010

RAL 3000

TIKAL 2525

X

RAL 5003

RAL 9010

MGV 1028

RAL 3000

Y

MGV 5010

RAL 9010

MGV 1028

RAL 5014

AA

RAL 7016

RAL 9010

MGV 1028

MGV 3000

Z

RAL 7016

RAL 9010

MGV 5018

TIKAL 2525

CC

RAL 7016

RAL 9010

RAL 7004

MGV 5015

BB DD EE

RAL 5003

RAL 9010

RAL 6021

RAL 6005

F

RAL 9005

RAL 9010

TIKAL 2525

RAL 7004

C

RAL 9005

RAL 9010

RAL 7004

RAL 3000

G

RAL 7016

RAL 9010

RAL 3000

RAL 3004

RAL 7016

RAL 1015

RAL 3000

RAL 3004

RAL 9010

RAL 1019

RAL 3000

RAL 3004

RAL 9010

RAL 1019

RAL 8019

RAL 9005

H I J K

RAL 7004

RAL 9010

RAL 1019

RAL 8019

L

RAL 9005

RAL 9010

RAL 7004

RAL 5010

N

RAL 7016

RAL 9010

RAL 5014

RAL 5010

M

COLORIMÈTRE VENDÔME
POUR PERSONNALISER VOTRE PORTAIL
en vous inspirant de ces harmonies de couleurs

3938 VENDÔME



Clôture BLEUET

portail BLEUET    
Forme droite
RAL 5003 SMF

Clôture BASSAN

portail BASSAN    
Forme bombée
RAL 7016 SMF

portail BRUYÈRE    
RAL 8019 SMF

Portillon BRUYÈRE

portail BOUVREUIL    
RAL 9010 SMF

€
FF11RSTRST

€
FF11RSTRST

4140 VENDÔME I GAMME tendance et First
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t



portail MIMOSA     
Forme droite - RAL 3004 SMF

Clôture  MIMOSA

portail LILAS     
Forme droite
RAL 8019 SMF

portail MARGUERITE    
RAL 7016 SMF

portail LAVANDE    
Forme droite
RAL 3004 SMF

portillon LAVANDE

DÉCOUPE AU LASER
précision et qualité

de fi nition

4342 VENDÔME I GAMME tendance et First
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portail 
TULIPE    
Forme bombée
RAL 6005 SMF

portail HORTENSIA    
Forme cintrée
RAL 6021 SMF

portail FAUVETTE    
Forme CDG
RAL 5003 SMF

portail FUSCHIA    
Forme CDG
RAL 5003 SMF

portail 
ŒILLET    
Forme CDG
Ton bois Chêne 
Doré

Clôture  HORTENSIA

€
FF11RSTRST

4544 VENDÔME I GAMME tendance et First
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portail DAHLIA    
RAL 9010 SMF

Clôture COQUELICOT

portail COQUELICOT    
Forme bombée
RAL 3004 SMF

portail COQUELICOT     
Forme CDG
RAL 8019 SMF

portail COLIBRI    
Forme droite
RAL 7016 SMF

Clôture UELICOTCOQUE

€
FF11RSTRST

portail CORMORAN    
RAL 7012 SMF (option)

NOUVEAU €
FF11RSTRST

4746 VENDÔME I GAMME tendance et First
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portail GAZANIA     
Forme bombée
RAL 3004 SMF

portail GAZANIA     
Forme bombée
RAL 5010 SMF portail ALBATROS    

RAL 7035 SMF

€
FF11RSTRST

NOUVEAU

€
FF11RSTRST

portail CARDINAL    
Forme CDG
RAL 9010 SMF

4948 VENDÔME I GAMME tendance et First
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portail ROUGE-GORGE    
Forme bombée   
RAL 7016 SMF

p
F
RAL 7016 SMF

pportail ROUGE-GORGE    
Forme bombée   

portail LANTANA 
Forme bombée   
Chêne Doré (option)

portail GENTIANE    
Forme bombée
RAL 1015 SMF

portail CAMÉLIA    
Forme CDG
RAL 3004 SMF

portail TAMARIS     
Forme bombée
RAL 6021 SMF

€
FF11RSTRST

5150 VENDÔME I GAMME tendance et First

t
e

n
d

a
n

c
e

 e
t
 F

ir
s

t

portail TOURNESOL    
Forme bombée
Remplissage RAL 1015 SMF
Ossature RAL 8019 SMF



portail AZALÉE   
Forme biaise
RAL 7022 SMF (option)

 Clôture AZALÉE     

RAL 7034 SMF
(option) 

Motif alvéoles

Étoiles

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL
en choisissant votre motif préféré

Cubes RosacesAlvéoles Bambous

portail FRAMBOISE    
RAL 7004 SMF  

Motif étoiles

DÉCOUPE AU LASER
précision et qualité

de fi nition

portail et portillon AZALÉE
Forme biaise
RAL 8014 SMF

5352 VENDÔME I GAMME tendance et First
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portail SANTOLINE    
RAL 7022 SMF (option)
Motif rosaces

Étoiles

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL
en choisissant votre motif préféré

Cubes Rosaces Alvéoles Bambous

portail SANTOLINE    
RAL 7034 SMF (option)
Motif alvéoles

portail SANTOLINE
RAL 7031 SMF (option)
Motif cubes
Vantaux inégaux (option)

Pente de façade

DÉCOUPE AU LASER
précision et qualité

de fi nition

5554 VENDÔME I GAMME tendance et First
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portail FICUS    
RAL 7016 SMF
Motif bambous

portail FICUS    
RAL 7034 SMF (option)
Motif rosaces

portail FICUS    
RAL 7016 SMF / Motif 
bambous

portail FICUS    
RAL 7016 SMF
Motif étoiles

portail FICUS    
RAL 7016 SMF
Motif cubes

portail ORANGER    
RAL 7035 SMF 
Motif alvéoles

Étoiles

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL
en choisissant votre motif préféré

Cubes Rosaces Alvéoles Bambous

DÉCOUPE AU LASER
précision et qualité

de fi nition

5756 VENDÔME I GAMME tendance et First
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portail ANÉMONE    
RAL 7016 SMF

Portail ajouréPortail EUCALYPTUS
Ossature RAL 7004 SMF
Remplissage Chêne irlandais (option)
Tôle perforée laquée 7004 SMF

Clôture  ANÉMONE    
 

portail ANÉMONE    
RAL 7016 SMF

Barreaux
Portail ajouré

portail AGAVE    
RAL 7037 SMF (option)

NOUVEAU

Portail ajouré

5958 VENDÔME I GAMME tendance et First
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DÉCOUPE AU LASER
précision et qualité

de fi nition

Portail SLOPE
RAL 7016 SMF
Tôle bambou 
RAL 9010 SMF
Tôle laquée 
RAL 3004 SMF

Inspiré de la palette H
pages 38 et 39

COLORIMÈTRE 
VENDÔME

Portail 
CROSSY
RAL 7004 SMF 
Barreaux 9005 SMF 
(option Mutation)

Vue de dessus

Collection « LES SUPERPOSÉS »
INNOVATION VENDÔME ! 

Superposition
des vantaux pour plus de relief

portail LINE    
RAL 7016 SMF

6160 VENDÔME I GAMME tendance et First
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Collection « LES SUPERPOSÉS »

RAL 7016 SMF
Barreaux MGV 5015 (option couleur Mutation)

Chêne irlandais
Barreaux RAL 7016 SMF (option couleur Mutation)

Chêne irlandais
Barreaux RAL 3000 SMF (option couleur Mutation)

RAL 7016 SMF
Barreaux MGV 1028 (option couleur Mutation)

RAL 7016 SMF
Barreaux MGV 3000 (option couleur Mutation)

Portail GRAPHIC
RAL 7016 SMF

Portail LINE
Option dégradé Vibration RAL 8019, 8014, 8011, 8003, 8001 SMF et MGV 1011

RAL 8019 RAL 8014 RAL 8011 RAL 8003 RAL 8001 MGV 1011

Option dégradé Vibration RAL 9005, 7016, 7031, 7004 
et 7035 SMF

RAL 9005 RAL 7016 RAL 7031 RAL 7004 RAL 7035

Option dégradé Disparition RAL 9005, 7016, 7031, 7004, 
7035 SMF

RAL 9005 SMF

Collection « LES SUPERPOSÉS »

6362 VENDÔME I GAMME tendance et First
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Portail EFFECT
RAL 7016 SMF
Tôle laquée Tikal 2525 (option)
Tôle laquée 9010 SMF

Portail EFFECT
Portail ouvert : vantaux 

gauche et droit

Inspiré de la palette B
pages 38 et 39

COLORIMÈTRE VENDÔME

Collection « LES SUPERPOSÉS »

Option dégradé Distorsion
RAL 9005, 5003, 5014, 7004 et 7035 SMF

Option dégradé Distorsion
RAL 9005, 7016, 7037, 7004 et 7035 SMF
OptOOOOptiion dédédégradédédé DiDiDisttor iiision

Collection 
« LES SUPERPOSÉS »

RAL 9005 RAL 5003 RAL 5014 RAL 7004 RAL 7035

RAL 9005 RAL 7016 RAL 7037 RAL 7004 RAL 7035

portail MULTIPLY    
RAL 9005 SMF

6564 VENDÔME I GAMME tendance et First
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portail DIGITALE    
Avec barreaux 100 x 20 RAL 1015 SMF
Remplissage RAL 8019 SMF

Avec barreaux 20 x 20 gris galet
Remplissage RAL 8019 SMF

portail HOSTA    
Avec barreaux 100 x 20 RAL 1015 SMF
Remplissage RAL 5003 SMF

Avec barreaux 20 x 20 gris galet
Remplissage RAL 6021 SMF

portail ROSEAU    
Portail coulissant uniquement 
Aspect 1 vantail
RAL 7016 SMF 
Tôle laquée RAL 7035 SMF

portail MUSCARI    
Forme bombée
Chêne Irlandais (option)
Capot moteur intégré BORA (option)
Tôle inox perforée (option)

Tôle inox perforée (option)

Tôle laquée (option)

6766 VENDÔME I GAMME tendance et First
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portail CUMIN    
RAL 1019 SMF (option)
Inox tressé
Vantaux inégaux (option)

portail CUMIN    
RAL 7035 SMF
Inox tressé

portail MÉLISSE    
RAL 7016 SMF
Inox tressé

portail FULMAR    
RAL 8019 SMF
Tôle laquée perforée 7035 SMF

portail FRÉGATE    
RAL 7016 SMF
Tôle laquée perforée 7035 SMF

€
FF11RSTRST

€
FF11RSTRST

NOUVEAU

NOUVEAU

Inox tressé

Tôle laquée perforée

Tôle laquée perforée

6968 VENDÔME I GAMME tendance et First
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portail BALSAMINE    
RAL 7016 SMF portail BALSAMINE    

RAL 7016 SMF
portail ASARINA    
RAL 7034 Givré (option)

portail OXALIS    
RAL 1019 SMF (option) (lame ondulée) 
Remplissage Verre Couleur

Clôture  OXALIS

Vue de profi l
des lames ondulées

7170 VENDÔME I GAMME tendance et First
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Clôture  ANTHÉMIS

portail ANTHÉMIS    
Remplissage lame oblique

RAL 7031 SMF (option)

Vue de profi l
des lames obliquesLames obliques

Portail ajouré

Portail ajouré

portail CAPUCINE    
Ossature et remplissage RAL 7016 SMF 
Lames obliques
Tôle en 9006 gris galet

portail FAUCON    
RAL 7004 SMF
Traverses RAL 1019 SMF (option)

portail CAPUCINE    
Lames obliques

Inspiré de la palette L
pages 38 et 39

COLORIMÈTRE VENDÔME

€
FF11RSTRST

7372 VENDÔME I GAMME tendance et First
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Aube Boréale Crépuscule Lueur Polaire Véga

6 vitrages imprimés
aux décors originaux 
POUR PERSONNALISER 
VOTRE ENTRÉE

portail BORÉALE    
RAL 9005 SMF
Vitrage sécurité

porporrporportaitataitaitailll l BORBORBORÉÉALÉÉALÉALEEE    
RALRAL 90900505 SMFSMF
Vitrage sécurité

portail POLAIRE

portail AUBE

portail CRÉPUSCULE portail VÉGA

portail LUEUR

7574 VENDÔME I GAMME tendance et First
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portail IPOMÉE    
Ossature RAL 8019 SMF
Remplissage
RAL 9010 SMF

portail ORCHIDÉE     
Forme droite
RAL 3004 SMF
Verre opaque (option)

portail ZINNIA    
RAL 5003 SMF
Verre opaque (option)

portail IPOMÉE     
Forme droite
Ossature RAL 7016 SMF
Remplissage RAL 9010 SMF - Verre clair (option)

Inspiré de la palette B
pages 38 et 39

COLORIMÈTRE VENDÔME

7776 VENDÔME I GAMME tendance et First
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portail LEWIS
RAL 7012 SMF (option) - Insert 

inox extérieur en applique
 Rainurage intérieur/extérieur 

Vitrage dépoli
Porte de garage et porte 

d’entrée coordonnées

portail MACK
RAL 7016 SMF
Rainurage intérieur/extérieur 
Vitrage dépoli
Porte de garage et porte 
d’entrée coordonnées

portail TURNER
RAL 7016 SMF - Insert inox extérieur
en applique - Rainurage intérieur/extérieur - Vitrage dépoli
Porte de garage et porte d’entrée coordonnées

portail LEE
RAL 7016 SMF - Insert inox 
extérieur affl eurant

portail LEE
RAL 7012 SMF (option) - Insert 

inox extérieur affl eurant
Porte de garage et porte 

d’entrée coordonnées

portail REED
RAL 7016 SMF - Insert inox 

extérieur en applique - Rainurage 
intérieur/extérieur

Porte de garage et porte 
d’entrée coordonnées

7978 VENDÔME I GAMME tendance et First
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Portail QUARTZ
RAL 7016 SMF - Insert céramique extérieur en applique

Portail PYRITE
RAL 7016 SMF - Insert céramique extérieur en applique

Portail OPALE
RAL 7016 SMF
Insert céramique 
extérieur en applique

Portail GYPSE
RAL 7016 SMF - Insert céramique extérieur en applique

Détail insert
céramique

8180 VENDÔME I GAMME tendance et First
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Portail WAXY
RAL 9005 SMF

Insert béton fi bré 
texture cuir 

Portail NAPPA
RAL 9005 SMF

8382 VENDÔME I GAMME tendance et First
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portail HOUSTON
RAL 7016 SMF
Insert inox extérieur en applique

portail  EVEREST
RAL 9016 SMF 
Insert inox extérieur en applique - rainurage intérieur/extérieur

portail HOOD
RAL 9016 SMF
Insert inox extérieur en applique

Insert inox extérieur 
en applique

€
FF11RSTRST

€
FF11RSTRST

portail BECK
RAL 9016 SMF
Insert Inox extérieur en applique

8584 VENDÔME I GAMME tendance et First
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Clôture  PÉTUNIA

portail PÉTUNIA    
RAL 5003 SMF
Liseré 9006 gris galet

Liseré gris galet

portail ALOUETTE    
RAL 7016 SMF
Liseré 9006 gris galet

ôôClôClôturturee PPÉÉÉÉÉÉÉÉTUÉTUÉTUNIANIA

portail ALAMANDRA    
RAL 8019 SMF

portail LYCORIS    
RAL 9005 SMF
Portillon intégré
(option)

portail LYCORIS    
RAL 7031 SMF (option)

Clôture  LYCORIS

€
FF11RSTRST

8786 VENDÔME I GAMME tendance et First
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portail JASMIN    
Chêne irlandais

Liseré 9006 gris galet
et 9005 SMF

portail JASMIN
RAL 3004 SMF
Liseré 9006 gris galet et
RAL 9005 SMF

portail JASMIN
RAL 7016 SMF
Liseré RAL 9005 et 
9010 SMF

portail ADONIS    
Portail coulissant uniquement
RAL 7004 SMF
Liseré RAL 7004 SMF et 3000 SMF

portail LOBÉLIE
RAL 5003 SMF
Liseré RAL 9005 et 7004 SMF

portail CAMPANULE    
RAL 7004 SMF
Liseré couleur Tikal 2525
et 9005 SMF

Inspiré de la palette C
pages 38 et 39

COLORIMÈTRE 
VENDÔME

Inspiré de la palette G
pages 38 et 39

COLORIMÈTRE VENDÔME

8988 VENDÔME I GAMME tendance et First
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Clôture  HÉLICONIA

portail HÉLICONIA    
RAL 1019 SMF (option)
Liseré couleur 9006 gris galet
Hublots inox (option)

portail et portillon HÉLICONIA    
RAL 7016 SMF

Liseré couleur 9006 gris galet
Hublots inox (option)

Remplissage Plexiglas®

Hublot inox 
Remplissage Plexiglas® (en option)

Existe aussi en carré

portail FLORE    
Ossature RAL 7031 SMF (option)

Meneau + Motif carré RAL 7035 SMF
Remplissage et tôle RAL 7016 SMF

portail
CENTAURÉE    
Couleur Gris
Ossature - Liseré
Tôle perforée RAL 7016 SMF
Meneau RAL 7035 SMF

9190 VENDÔME I GAMME tendance et First
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Clôture MUGUET
Forme droite

portail MUGUET    
Forme bombée
RAL 5003 SMF

portail MÉSANGE    
Forme Droite
RAL 8019 SMF

portail STERNE    
RAL 7016 SMF

Clôture  MÉSANGE

portail AMARYLLIS    
RAL 6005 SMF
Lame Fougères
Lame en surépaisseur Blanc 9010 SMF

Inspiré de la palette F 
pages 38 et 39

COLORIMÈTRE 
VENDÔME

Clôture  AMARYLLIS

€
FF11RSTRST

NOUVEAU €
FF11RSTRST

9392 VENDÔME I GAMME tendance et First
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Portail PRIMEVÈRE 
RAL 8019 SMF

portail PIC-VERT    
Forme Biaise
RAL 3004 SMF

portail PRIMEVÈRE    
Forme droite
RAL 3004 SMF
Lames Fougères (option)

porporportaitaitailll PRIPRIPRIPRIMEVMEVMEVMEVÈÈÈÈREEÈREÈREÈREÈRE  
Forme droite

portail BASILIC    
RAL 9005 SMF

NOUVEAU

€
FF11RSTRST

9594 VENDÔME I GAMME tendance et First
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portail TECOMA    
Portail coulissant uniquement
Aspect 1 vantail - RAL 7016 SMF
Liseré couleur gris galet
Panneau central RAL 7016 SMF
avec insert inox
Porte d’entrée coordonnée

Portillon HÉLICONIA    

Détail liseré couleur 9006 
gris galet

Détail inserts inoxportail TECOMA    
Coulissant uniquement

Aspect 1 vantail
RAL 7016 SMF

Liseré couleur 9006 gris galet
Panneau central RAL 7016 SMF

avec insert inox

Détail inserts inox

9796 VENDÔME I GAMME tendance et First
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portail HYSOPE    
Portail coulissant uniquement
RAL 7016 SMF
Lame oblique RAL 7037 SMF (option)

portail HYSOPE    
RAL 9010 SMF
Lame oblique 

RAL 7037 SMF (option)

Inspiré de la palette BB
pages 38 et 39

COLORIMÈTRE VENDÔME

portail ORIGAN    
RAL 7016 SMF
Liseré central Plexiglas® bleu

Plexiglas® bleu
translucide

PORTILLON ORIGAN

portail HÉRON    
RAL 7016 SMF
Lame large RAL 7035 SMF

portail PERRUCHE    
RAL 9005 SMF
Montants RAL 5010 SMF
Plexiglas® bleu

Inspiré de la palette N
pages 38 et 39

COLORIMÈTRE VENDÔME

€
FF11RSTRST €

FF11RSTRST
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portail GLYCINE    
RAL 7035 SMF 
Lame centrale RAL 7016 SMF

portail BÉGONIA    
RAL 7035 SMF
Lame large RAL 7016 SMF

portail TOURTERELLE    
RAL 9005 SMF
Lame centrale uniquement chêne doré

portail TANAISIE    
RAL 7016 SMF
Lames chêne irlandaisInspiré de la palette S

pages 38 et 39

COLORIMÈTRE VENDÔME
Inspiré de la palette P
pages 38 et 39

COLORIMÈTRE VENDÔME

€
FF11RSTRST
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portail ACAJOU
Forme CDG 

RAL 6005 SMF
Embouts Fleur de Lys Doré Antique

Volutes Teinte Portail (option)

portail ACAJOU
Forme cintrée 
RAL 6005 SMF
Embouts Fleur de Lys 
Doré Antique

RAL 6005 SMF
Ronds Décoratifs Teinte Portail 

(option)

RAL 9005 SMF
Volutes Teinte Portail 

(option)

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL !
avec un large choix d’embouts

Flèche Fleur de Lys Goutte d’eau Boule Rond

103102 VENDÔME I GAMME excellence
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portail ACACIA    
Forme droite 
RAL 6005 SMF
Embouts Boule Teinte 
Portail

portail ALICANTE    
Forme CDG
RAL 6005 SMF
Embouts Fleur de Lys Teinte Portail

Clôture  ALICANTE

RAL 6005 SMF
Ronds Décoratifs Teinte Portail (option)

RAL 9005 SMF
Volutes Teinte Portail (option)

portail AMBEL    
Forme cintrée - RAL 6005 SMF
Embouts Fleur de Lys Teinte Portail

Clôture AMBEL

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL !
avec un large choix d’embouts

Flèche Fleur de Lys Goutte d’eau Boule Rond

105104 VENDÔME I GAMME excellence
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portail SARAGOSSE    
Forme CDG 
RAL 3004 SMF
Embouts Flèche Teinte Portail
Ronds Décoratifs Teinte Portail (option)

portail MERISIER    
Forme CDG - RAL 3004 SMF
Embouts Boule Doré Antique

Clôture  MERISIER

portail NOYER   
Forme CDG

RAL 6005 SMF
Embouts Fleur de Lys Doré 

Antique (supérieur)
Embouts Boules Teinte

Portail (inférieur)

portail CADIX    
Forme CDG - RAL 3004 SMF
Embouts Flèche Teinte Portail

Clôture  CADIX

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL !
avec un large choix d’embouts

Flèche Fleur de Lys Goutte d’eau Boule Rond

107106 VENDÔME I GAMME excellence
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portail ORME    
Forme CDG
RAL 9005 SMF
Embouts Flèche Teinte Portail

portail ARAGON     
Forme CDG
RAL 6005 SMF
Embouts Fleur de Lys Teinte Portail

porportaitaill ORMORMORMORMORMEEEEE    
Forme CDG

portail ORME
Forme droite

Embouts Flèche 
Teinte Portail Blanc

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL !
avec un large choix d’embouts

Flèche Fleur de Lys Goutte d’eau Boule Rond

RAL 9005 SMFRAL 6005 SMF
Ronds Décoratifs Doré Antique (option)

Rosaces et Macarons Doré Antique (option)
portail PALISSANDRE    
Forme CDG - RAL 3004 SMF
Embouts Flèche Doré Antique - Volutes Teinte Portail (option)
Rosaces et Macarons Doré Antique (option)

portail MAGNOLIA    
Forme CDG - RAL 6005 SMF
Embouts Fleur de Lys Doré Antique
Ronds Décoratifs Teinte Portail (option)

Volutes Teinte Portail 
(option)

 Sans ronds décoratifs

109108 VENDÔME I GAMME excellence
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portail CASTILLE
Forme droite

Couleur Mars 2525 sablé (option)
Embouts Fleur de Lys

dorés

RAL 6005 SMF
Ronds Décoratifs Doré Antique (option) 

Rosaces et Macarons Doré Antique (option)

Volutes Teinte Portail (option)
Rosaces et Macarons Doré 

Antique (option)

portail CASTILLE    
Forme CDG
RAL 9005 SMF
Embouts Fleur de Lys Doré Antique
Rosaces et Macarons Doré Antique (option)

portail MALAGA    
Forme CDG
RAL 9005 SMF
Embouts Fleur de Lys Doré Antique
Ronds Décoratifs Teinte Portail 
Rosaces et Macarons Doré Antique (option)

portail IF    
Forme droite
RAL 6005 SMF
Embouts Fleur de Lys 
Doré Antique

PERSONNALISEZ 
VOTRE PORTAIL !

avec un large choix 
d’embouts

Flèche Fleur de Lys Goutte d’eau Boule Rond

111110 VENDÔME I GAMME excellence
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portail MURCIE    
Forme CDG
RAL 9005 SMF
Embouts Fleur de Lys Doré 
Antique

RAL 6005 SMF
Ronds Décoratifs Teinte Portail 

(option)

Volutes Teinte Portail 
(option)

Rosaces et Macarons Doré 
Antique (option)

Volutes Teinte Portail 
(option)

RAL 6005 SMF
Rosaces Doré Antique (option)
Ronds Décoratifs Teinte Portail 

(option)

portail ÉRABLE    
Forme droite - RAL 9005 SMF
Embouts Fleur de Lys Doré Antique
Rosaces et Macarons Doré Antique (option)

portail SÉGOVIE
Forme CDG - RAL 9005 SMF

Volutes Teinte Portail (option)

portail SÉGOVIE    
Forme CDG
RAL 6005 SMF
Embouts Flèche Teinte 
PortailRAL 6005 SMF

Ronds Décoratifs Teinte Portail 
(option)

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL !
avec un large choix d’embouts

Flèche Fleur de Lys Goutte d’eau Boule Rond

113112 VENDÔME I GAMME excellence
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portail ÉBÈNE    
Forme Droite

RAL 5003 SMF
Embouts Flèche 

Teinte Portail
Ancienne clôture 

conservée

 Volutes Teinte Portail 
(option)

 Sans ronds décoratifs

portail CÈDRE    
Forme droite
RAL 6005 SMF
Embouts Flèche Doré Antique

portail ÉBÈNE    
Forme droite
RAL 9005 SMF
Embouts Fleur de Lys Doré Antique
Rosaces et Macarons Doré Antique (option)

portail CHÂTAIGNIER    
Forme cintrée
RAL 6005 SMF
Embouts Fleur de Lys Doré Antique
Ronds Décoratifs Doré Antique (option)

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL !
avec un large choix d’embouts

Flèche Fleur de Lys Goutte d’eau Boule Rond

115114 VENDÔME I GAMME excellence
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portail VALENCE    
Forme cintrée - RAL 7016 SMF
Embouts Flèche - Teinte Portail
Ronds Décoratifs
Macarons Teinte Portail

portail GÉRONE    
Forme CDG
RAL 9005 SMF
Embouts Fleur de Lys
Doré Antique 
Rosaces et Macarons
Doré Antique (option)

portail MORELLA    
Forme CDG
RAL 6005 SMF - Embouts Flèche Teinte Portail

portail VALENCE    
Forme CDG
RAL 9005 SMF - Embouts Flèche - Teinte Portail - Ronds Décoratifs
Teinte Portail

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL !
avec un large choix d’embouts

Flèche Fleur de Lys Goutte d’eau Boule Rond

117116 VENDÔME I GAMME excellence
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Enjoliveur poséPotelet 50/60 fi xation platine 
avec enjoliveur

Poteau orientable

DES CLOTÛRES SUR MESURES POUR TOUT TERRAIN
Vous pouvez compléter et enrichir l’esthétique de votre propriété
en y installant la clôture de votre choix. Même si la mise en œuvre 
vous paraît complexe au vu de la topographie ou de la géométrie
de votre terrain, dénivelé conséquent, escaliers, angles irréguliers
inférieurs ou supérieurs à 90°, nous saurons répondre à chacun
de ces problèmes et vous réaliser la clôture qui s’adaptera
à votre environnement en respectant votre choix, 
gamme et couleurs.
Le sur-mesure s’applique aussi à nos clôtures,
pensez-y !

Clôture sur mur en escalier

clôture 3 lisses
Barreaux 200/20 mm 
RAL 7037 SMF (option)

clôture 2 lisses
Barreaux 200/20 mm
RAL 7037 SMF (option)

clôture 1 lisse
Barreau 200/20 mm
RAL 7037 SMF (option)

clôture 1 lisse
Barreau 100/20 mm
RAL 5003 SMF

clôture 2 lisses
Barreaux 100/20 mm
RAL 5003 SMF

clôture 3 lisses
Barreaux 100/20 mm
RAL 5003 SMF

COMPOSEZ VOTRE CLÔTURE avec autant de lisses que nécessaire

Clôture ajourée

119118 VENDÔME I GAMME clôtures tendance et First
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Clôture

COQUELICOT
Forme droite
Barreaux 100/20 mm
Espace moyen entre 
barreaux 75 mm
RAL 5003 SMF

Clôture BLEUET
Forme droite
Barreaux 100/20 mm
Espace moyen entre barreaux 60 mm
RAL 5003 SMF

Découpe boîte aux lettres
en option

Clôture HORTENSIA
Forme droite
Barreaux 100/20 mm et 20/20 mm
Espace moyen entre barreaux 40 mm
RAL 6021 SMF

Clôture MIMOSA
Forme droite
Barreaux 20/20 mm
Espace moyen entre barreaux 75 mm
RAL 6021 SMF

Clôture BASSAN
Forme droite
Barreau 80/20 mm
Espace moyen entre barreaux 70 mm
RAL 8019 SMF

121120 VENDÔME I GAMME clôtures tendance et First
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Clôture AZALÉE
Motif Bambou (option) 
Lames fougères de 100/20 mm
RAL 8014 SMF

Étoiles

PERSONNALISEZ VOTRE CLÔTURE
en choisissant votre motif préféré

Cubes Rosaces Alvéoles Bambous

Clôture OXALIS
Lames ondulées 110/30 mm 
RAL 1019 SMF (option)

Lames ondulées
Clôture ajourée

Vue de profi l
des lames ondulées

Clôture  CARILLON
Barreaux de 100/20 mm
Espace moyen entre barreaux 10 mm
RAL 8019 SMF

Option traverses basse et haute
modèle ANÉMONE
Barreaux de 100 mm

Option traverses basse et haute
modèle ANTHÉMIS

Lames de 130 mm

Clôture ajourée

Lames biaises
Clôture ajourée clôture CHÈVREFEUILLE

Lames obliques de 130/20 mm
RAL 7004 SMF

Vue de profi l
des lames obliques

123122 VENDÔME I GAMME clôtures tendance et First
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clôture ANCOLIE
Lames de 200/20 mm
RAL 7004 SMF

Option traverses basse et haute
Option liseré couleur gris galet

modèle PÉTUNIA
Lames de 200 mm

clôture ANCOLIE   
RAL 7004 SMF

clôture CALLUNE
Lames de 100/20 mm
RAL 1019 SMF (option)

clôture ACHILLÉE
Lames de 120/20 mm
RAL 7016 SMFclôture AROMIA

Lames de 340/20 mm
RAL 7016 SMF

Option traverses basse et haute
Option liseré couleur
modèle HÉLICONIA

Lames de 340 mm

125124 VENDÔME I GAMME clôtures tendance et First
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Clôture MUGUET
Forme droite
RAL 5003 SMF
Lames de 100/20 mm

ensemble PRIMEVÈRE
RAL 1019 SMF (option)
Barre de tirage demi-lune (option)

Clôture MÉSANGE
Forme droite
RAL 8019 SMF
Lames de 120/20 mm

Clôture LYCORIS
RAL 7031 SMF (option)
Lames de 120/20 et 200/20 mm et liserés

Clôture AMARYLLIS
RAL 6005 SMF
Lame en surépaisseur RAL 9010 SMF
Lames fougères de 100/20 mm

127126 VENDÔME I GAMME clôtures tendance et First
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Clôture
RAL 7016 SMF

Fabrication spéciale

Clôture  ALICANTE
Forme demi CDG
RAL 6005 SMF
Embouts Fleur de Lys Teinte Portail

Clôture  AMBEL
Forme demi CDG
RAL 6005 SMF
Embouts Fleur de Lys Teinte Portail

Ronds Décoratifs 
Teinte Clôture

Volutes Teinte 
Clôture

Clôture  ACACIA
Forme droite 
RAL 6005 SMF
Embouts Fleur de Lys Doré Antique

PERSONNALISEZ VOTRE CLÔTURE !
avec un large choix d’embouts

Flèche Fleur de Lys Goutte d’eau Boule Rond

129128 VENDÔME I GAMME clôtures excellence 
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Clôture  MURCIE
RAL 6005 SMF
Forme demi CDG
Embouts Flèche Teinte Clôture
Volutes Teinte Clôture

Clôture  MURCIE
Couleur Vert 6005 SMF
Embouts Flèche Teinte Clôture
Volutes Teinte Clôture
Forme 1/2 CDG par élément

Détail portail couleur Mars 2525

 Sans ronds décoratifs

Ronds décoratifs

PERSONNALISEZ VOTRE CLÔTURE !
avec un large choix d’embouts

Flèche Fleur de Lys Goutte d’eau Boule Rond

Clôture  ÉRABLE
Forme droite
RAL 6005 SMF
Embouts Fleur de Lys Doré Antique
Festons arrondis
Volutes Teinte Clôture

Clôture  ÉRABLE 
Forme droite
RAL 9005 SMF
Embouts Fleur de Lys Doré Antique
Festons Droits
Volutes Teinte Clôture

Clôture  ACAJOU
Forme droite
RAL 6005 SMF
Embouts Flèche Doré Antique
Ronds Décoratifs Doré Antique

Clôture  MERISIER
Forme droite
RAL 3004 SMF
Embouts Boules Doré Antique

 Sans ronds décoratifs  Sans ronds décoratifs

Avec ronds 
décoratifs

Avec volutes Teinte 
Clôture

131130 VENDÔME I GAMME clôtures excellence 
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133132 VENDÔME I accessoires

Deep redAquamarine Saphir blue Smoke grey

Opaque Granité Bronze Clair
(Transparent)

Evening shadow

True blue

Les accessoires

LES VITRAGES

LES TÔLES

LE HUBLOT

Tôle inox perforée Tôle alu laquée

Hublot inox 
Remplissage Plexiglas® 

(en option) existe en rond 
et en carré

Personnalisez votre portail grâce aux différents accessoires : vitrage, 
tôle pleine ou perforée, poignée, barre de tirage... Chaque petit 
détail a son importance !

LES POIGNÉES ET BARRES LES NOUVEAUTÉS

Votre numéro :
insert inox collé
sur votre portail 
ou portillon

Boîte aux lettres,
couleur identique 
au portail

Barre de tirage inclinée
posée sur portail plein 
de la gamme Tendance

Barre de tirage demi-lune
posée sur portail plein
de la gamme Tendance

Poignée inoxPoignée laquée
dans la couleur du portail

(sauf gamme First)

PERSONNALISEZ VOTRE POIGNÉE pour un effet design

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL
à votre adresse

BB
cc
aa



                 

GAMME TENDANCE Suivant dimensionsGrille Tarif Faisabilité

89 ADONIS 1310 2170 2300 coulissant 
5500

59 AGAVE 1170 2050 2300
coulissant 

5500

87 ALAMANDRA 1400 2200 2300 5300

93 AMARYLLIS 1000 1600 2300 5500

58 ANÉMONE 1050 2040 2300 5000

72 ANTHÉMIS 1050 2090 2300 5000

71 ASARINA 900 1600 2300 5500

75 AUBE 1450 1850 2300 5000

53 AZALÉE 1400 2200 2300 5500

71 BALSAMINE 1370 1870 2300 5500

95 BASILIC 1310 2310 2300 5500 suivant 
hauteur

84 BECK 1310 2170 2300 5500

101 BÉGONIA 1000 2000 2300 5000

41 BLEUET 900 1800 2300 5500 
forme droite

74 BORÉALE 1450 1850 2300 5000

40 BRUYÈRE 1000 1800 2300 5500

50 CAMÉLIA 1200 1800 2300 4100 à 5000 
suivant hauteur

89 CAMPANULE 1315 1990 2300 5500

73 CAPUCINE 1180 1960 2300 5500

91 CENTAURÉE 1310 2170 2300 5500

46 COQUELICOT 1000 1800 2300 5500 
forme droite

Page Modèle

PORTAILS PORTILLONS DIMENSIONS PANNEAUX BARREAUX COULISSANT SYSTÈME GUIDAGE TÔLES VERRES HUBLOTS

Droit 1/2 bombé 1/2 bombé 
inversé

1/2 cintré 1/2 cintré 
inversé

1/2 CDG 1/2 CDGI 1/2 biais 1/2 biais 
inversé

bombé 
complet

Hauteur 
mini.

Hauteur 
maxi.

Largeur 
mini.

Largeur 
maxi.

Lames
verticales

 
Lames

fougères
Lames

horizontales
Barreaux
verticaux

Barreaux
horizontaux

Barreaux
serrés

Bicoloration Modif. 
hauteur

panneaux

Vantaux
inégaux

forme droite

Vantaux
inégaux

avec forme

Aspect 1
vantail

forme droite
uniquement

Aspect
2 vantaux

CAS N°1 CAS N°2 CAS N°3

Tôle alu
laquée

Tôle alu laquée 
(coloris spécifi ques)

Tôle inox
perforée

Clair Opaque Bronze Granité Couleur Ronds Carrés
HT Portail
< 1100 mm

HT Portail
> 1100 mm

Droit Bombé Cintré CDG CDGI Biais

Cas n° 1 : Avec 2 guides supérieurs - Profi l de guidage sur traverse haute - Forme Droite uniquement - Cas n° 2 : Avec 1 guide supérieur et 1 poteau de refoulement alu avec guide latéral - profi l de guidage sur traverse haute - Forme droite uniquement - 
Cas n° 3 : Avec 2 poteaux alu (maintien et refoulement) équipés de guides latéraux - Profi l de guidage sur traverse haute ou intermédiaire (en fonction du modèle). (Cas n° 3 obligatoire pour portail avec forme).

135134 VENDÔME



GAMME TENDANCE Suivant dimensionsGrille Tarif Faisabilité

75 CRÉPUSCULE 1450 1850 2300 5000

61 CROSSY 1270 1950 3100 4000

69 CUMIN 1250 2250 2300 5500

47 DAHLIA 1400 1800 2300 5000

66 DIGITALE 1000 1600 2300 5500

65 EFFECT 1270 1950 3100 4000

59 EUCALYPTUS 1050 2040 2300 5500

56 FICUS 1410 2130 2300 coulissant 
5500

91 FLORE 1510 2230 2300 5500

53 FRAMBOISE 1510 2230 2300 5500

45 FUSCHIA 1200 1800 2300 5000

49 GAZANIA 1000 1700 2300 5500 
forme droite

50 GENTIANE 1400 1800 2300 5000

100 GLYCINE 1170 1890 2300 5500

62 GRAPHIC 1000 1800 3100 4000

81 GYPSE 1270 1950 2300 5500

90 HÉLICONIA 1300 2010 2300 5500

45 HORTENSIA 1000 1800 2300 5500 
forme droite

66 HOSTA 1400 2200 2300 5500

85 HOUSTON 1275 1955 2300 5500

98 HYSOPE 1240 2240 2300 5500

77 IPOMÉE 1400 2200 2300 5500 
forme droite

88 JASMIN 1315 1990 2300 5500

Page Modèle

PORTAILS PORTILLONS DIMENSIONS PANNEAUX BARREAUX COULISSANT SYSTÈME GUIDAGE TÔLES VERRES HUBLOTS

Droit 1/2 bombé 1/2 bombé 
inversé

1/2 cintré 1/2 cintré 
inversé

1/2 CDG 1/2 CDGI 1/2 biais 1/2 biais 
inversé

bombé 
complet

Hauteur 
mini.

Hauteur 
maxi.

Largeur 
mini.

Largeur 
maxi.

Lames
verticales

 
Lames

fougères
Lames

horizontales
Barreaux
verticaux

Barreaux
horizontaux

Barreaux
serrés

Bicoloration Modif. 
hauteur

panneaux

Vantaux
inégaux

forme droite

Vantaux
inégaux

avec forme

Aspect 1
vantail

forme droite
uniquement

Aspect
2 vantaux

CAS N°1 CAS N°2 CAS N°3

Tôle alu
laquée

Tôle alu laquée 
(coloris spécifi ques)

Tôle inox
perforée

Clair Opaque Bronze Granité Couleur Ronds Carrés
HT Portail
< 1100 mm

HT Portail
> 1100 mm

Droit Bombé Cintré CDG CDGI Biais

Cas n° 1 : Avec 2 guides supérieurs - Profi l de guidage sur traverse haute - Forme Droite uniquement - Cas n° 2 : Avec 1 guide supérieur et 1 poteau de refoulement alu avec guide latéral - profi l de guidage sur traverse haute - Forme droite uniquement - 
Cas n° 3 : Avec 2 poteaux alu (maintien et refoulement) équipés de guides latéraux - Profi l de guidage sur traverse haute ou intermédiaire (en fonction du modèle). (Cas n° 3 obligatoire pour portail avec forme).

137136 VENDÔME



GAMME TENDANCE Suivant dimensionsGrille Tarif Faisabilité

51 LANTANA 1200 1800 2300 5000

42 LAVANDE 1000 1800 2300 5500 
forme droite

79 LEE 1095 1955 2300 5500

78 LEWIS 1660 2370 2300 5500

42 LILAS  1000 1800 2300 5500 
forme droite

63 LINE 1000 1800 3100 4000

89 LOBÉLIE 1315 1990 2300 5500

75 LUEUR 1450 1850 2300 5000

87 LYCORIS 1420 1900 2300 5500

78 MACK 1660 2370 2300 5500

43 MARGUERITE 900 1800 2300 5500

69 MÉLISSE 1275 1955 2300 5500

43 MIMOSA 1000 1800 2300 5500

92 MUGUET 1000 1600 2300 5500 
forme droite

64 MULTIPLY 1000 1800 3100 4000

67 MUSCARI 1000 1800 2300 5500 
forme droite

83 NAPPA 1270 1950 2300 5500

44 ŒILLET 1400 1800 2300 5000

81 OPALE 1270 1950 2300 5500

57 ORANGER 1410 2130 2300 coulissant 
5500

77 ORCHIDÉE 1400 2200 2300 5500

99 ORIGAN 1400 2130 2300 5500

Page Modèle

PORTAILS PORTILLONS DIMENSIONS PANNEAUX BARREAUX COULISSANT SYSTÈME GUIDAGE TÔLES VERRES HUBLOTS

Droit 1/2 bombé 1/2 bombé 
inversé

1/2 cintré 1/2 cintré 
inversé

1/2 CDG 1/2 CDGI 1/2 biais 1/2 biais 
inversé

bombé 
complet

Hauteur 
mini.

Hauteur 
maxi.

Largeur 
mini.

Largeur 
maxi.

Lames
verticales

 
Lames

fougères
Lames

horizontales
Barreaux
verticaux

Barreaux
horizontaux

Barreaux
serrés

Bicoloration Modif. 
hauteur

panneaux

Vantaux
inégaux

forme droite

Vantaux
inégaux

avec forme

Aspect 1
vantail

forme droite
uniquement

Aspect
2 vantaux

CAS N°1 CAS N°2 CAS N°3

Tôle alu
laquée

Tôle alu laquée 
(coloris spécifi ques)

Tôle inox
perforée

Clair Opaque Bronze Granité Couleur Ronds Carrés
HT Portail
< 1100 mm

HT Portail
> 1100 mm

Droit Bombé Cintré CDG CDGI Biais

Cas n° 1 : Avec 2 guides supérieurs - Profi l de guidage sur traverse haute - Forme Droite uniquement - Cas n° 2 : Avec 1 guide supérieur et 1 poteau de refoulement alu avec guide latéral - profi l de guidage sur traverse haute - Forme droite uniquement - 
Cas n° 3 : Avec 2 poteaux alu (maintien et refoulement) équipés de guides latéraux - Profi l de guidage sur traverse haute ou intermédiaire (en fonction du modèle). (Cas n° 3 obligatoire pour portail avec forme).
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GAMME TENDANCE Suivant dimensionsGrille Tarif Faisabilité

71 OXALIS 1370 2250 2300 5000

86 PÉTUNIA 1310 2170 2300 5500

75 POLAIRE 1450 1850 2300 5000

95 PRIMEVÈRE 1400 2200 2300 5500 
forme droite

80 PYRITE 1270 1950 2300 5500

80 QUARTZ 1270 1950 2300 5500

79 REED 1660 2370 2300 5500

67 ROSEAU 1300 suiv. 
largeur

2000 suiv. 
largeur

3200 suiv. 
hauteur

5500 
suiv. hauteur

54 SANTOLINE 1510 2230 2300 5500

61 SLOPE 1250 1650 3100 4000

51 TAMARIS 1300 1800 3200 4400

101 TANAISIE 1210 2050 2300 5500

97 TECOMA 1290 2355 2300 5500

51 TOURNESOL 1000 1800 2300 5500 
forme droite

44 TULIPE 1400 2200 2300 5500 
forme droite

78 TURNER 1660 2370 2300 5500

75 VÉGA 1450 1850 2300 5000

82 WAXY 1270 1950 2300 5500

77 ZINNIA 1400 2200 2900 5500

Page Modèle

PORTAILS PORTILLONS DIMENSIONS PANNEAUX BARREAUX COULISSANT SYSTÈME GUIDAGE TÔLES VERRES HUBLOTS

Droit 1/2 bombé 1/2 bombé 
inversé

1/2 cintré 1/2 cintré 
inversé

1/2 CDG 1/2 CDGI 1/2 biais 1/2 biais 
inversé

bombé 
complet

Hauteur 
mini.

Hauteur 
maxi.

Largeur 
mini.

Largeur 
maxi.

Lames
verticales

 
Lames

fougères
Lames

horizontales
Barreaux
verticaux

Barreaux
horizontaux

Barreaux
serrés

Bicoloration Modif. 
hauteur

panneaux

Vantaux
inégaux

forme droite

Vantaux
inégaux

avec forme

Aspect 1
vantail

forme droite
uniquement

Aspect
2 vantaux

CAS N°1 CAS N°2 CAS N°3

Tôle alu
laquée

Tôle alu laquée 
(coloris spécifi ques)

Tôle inox
perforée

Clair Opaque Bronze Granité Couleur Ronds Carrés
HT Portail
< 1100 mm

HT Portail
> 1100 mm

Droit Bombé Cintré CDG CDGI Biais

Cas n° 1 : Avec 2 guides supérieurs - Profi l de guidage sur traverse haute - Forme Droite uniquement - Cas n° 2 : Avec 1 guide supérieur et 1 poteau de refoulement alu avec guide latéral - profi l de guidage sur traverse haute - Forme droite uniquement - 
Cas n° 3 : Avec 2 poteaux alu (maintien et refoulement) équipés de guides latéraux - Profi l de guidage sur traverse haute ou intermédiaire (en fonction du modèle). (Cas n° 3 obligatoire pour portail avec forme).
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GAMME FIRST Suivant dimensionsGrille Tarif Faisabilité

49 ALBATROS 1350 2070 2300 4700 suivant 
hauteur

86 ALOUETTE 1070 1745 2300 4700 suivant 
hauteur

41 BASSAN 1000 1400 2300 Battant 4100 
Coulissant 4700

40 BOUVREUIL 1000 1600 2300 Battant 4100 
Coulissant 4700

49 CARDINAL 1000 1600 2300 Battant 4100 
Coulissant 4700

46 COLIBRI 1000 1600 2300 Battant 4100 
Coulissant 4700

47 CORMORAN 1000 1600 2300 Battant 4100 
Coulissant 4700

85 EVEREST 1220 1820 2300 Battant 4100 
Coulissant 4400

73 FAUCON 1140 2100 2300 4700 suivant 
hauteur

45 FAUVETTE 1000 1600 2300 Battant 4100 
Coulissant 4700

68 FRÉGATE 1220 1940 2300 4700 suivant 
hauteur

68 FULMAR 1300 2020 2300 4700 suivant 
hauteur

99 HÉRON 1180 1900 2300 4700 suivant 
hauteur

85 HOOD 1140 1940 2300 Battant 4100 
Coulissant 4400

93 MÉSANGE 1000 1800 2300 4700 suivant 
hauteur

99 PERRUCHE 1220 1820 2300 4700 suivant 
hauteur

95 PIC-VERT 1400 2000 2300 4700 suivant 
hauteur

51 ROUGE-GORGE  1000 1600 2300 Battant 4100 
Coulissant 4700

92 STERNE 1140 1940 2300 4700 suivant 
hauteur

101 TOURTERELLE 1220 1580 2300 Battant 4100 
Coulissant 4700

Page Modèle

PORTAILS PORTILLONS DIMENSIONS PANNEAUX BARREAUX COULISSANT SYSTÈME GUIDAGE TÔLES VERRES HUBLOTS

Droit 1/2 bombé 1/2 bombé 
inversé

1/2 cintré 1/2 cintré 
inversé

1/2 CDG 1/2 CDGI 1/2 biais 1/2 biais 
inversé

bombé 
complet

Hauteur 
mini.

Hauteur 
maxi.

Largeur 
mini.

Largeur 
maxi.

Lames
verticales

 
Lames

fougères
Lames

horizontales
Barreaux
verticaux

Barreaux
horizontaux

Barreaux
serrés

Bicoloration Modif. 
hauteur

panneaux

Vantaux
inégaux

forme droite

Vantaux
inégaux

avec forme

Aspect 1
vantail forme 

droite 
uniquement

Aspect
2 vantaux

CAS N°1 CAS N°2 CAS N°3

Tôle alu
laquée

Tôle alu laquée 
(coloris spécifi ques)

Tôle inox
perforée

Clair Opaque Bronze Granité Couleur Ronds Carrés
HT Portail
< 1100 mm

HT Portail
> 1100 mm

Droit Bombé Cintré CDG CDGI Biais

Cas n° 1 : Avec 2 guides supérieurs - Profi l de guidage sur traverse haute - Forme Droite uniquement - Cas n° 2 : Avec 1 guide supérieur et 1 poteau de refoulement alu avec guide latéral - profi l de guidage sur traverse haute - Forme droite uniquement - 
Cas n° 3 : Avec 2 poteaux alu (maintien et refoulement) équipés de guides latéraux - Profi l de guidage sur traverse haute ou intermédiaire (en fonction du modèle). (Cas n° 3 obligatoire pour portail avec forme).
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GAMME EXCELLENCE Suivant dimensionsGrille Tarif Faisabilité

Page Modèle

PORTAILS PORTILLONS DIMENSIONS COULISSANT EMBOUTS ACCESSOIRES

Droit 1/2 bombé 1/2 
bombé 
inversé

1/2 cintré 1/2 
cintré 

inversé

1/2 CDG 1/2 CDGI 1/2 biais 1/2 biais 
inversé

bombé 
complet

Hauteur 
mini.

Hauteur 
maxi.

Largeur 
mini.

Largeur 
maxi.

Bicoloration Modif. hauteur
panneaux

Vantaux 
inégaux forme 

droite

Aspect 2 
vantaux

Système de 
guidage 

CAS N°3 Rond Boule Flèche Goutte d’eau Fleur de Lys Macaron Rosace
Double 
traverse

Double 
traverse + 

Ronds

Double 
traverse + 
Volutes

Dble trav. 
Cintrée

Dble trav. 
Cintrée + Ronds

Droit Bombé Cintré CDG CDGI Biais

104 ACACIA 1200 2400 2300 5500 forme 
droite

103 ACAJOU 1200 2400 2300 5500 forme 
droite

104 ALICANTE 1200 2400 2300 5500 forme 
droite

105 AMBEL 1200 2400 2300 5500 forme 
droite

108 ARAGON 1200 2400 2300 5200 forme 
droite

107 CADIX 1200 2400 2300 5500 forme 
droite

111 CASTILLE 1200 2400 2300 5200 forme 
droite

115 CÈDRE 1200 2400 2300 5500 forme 
droite

115 CHÂTAIGNIER 1200 2400 2300 5500 forme 
droite

115 ÉBÈNE 1200 2400 2300 5200 forme 
droite

112 ÉRABLE 1200 2400 2300 5200 forme 
droite

117 GÉRONE 1200 2400 2300 5200 forme 
droite

111 IF 1200 2400 2300 5500 forme 
droite

109 MAGNOLIA 1200 2400 2300 5500 forme 
droite

111 MALAGA 1200 2400 2300 5500 forme 
droite

106 MERISIER 1200 2400 2300 5200 forme 
droite

117 MORELLA 1200 2400 2300 5500 forme 
droite

130 MURCIE 1200 2400 2300 5200 forme 
droite

107 NOYER 1200 2400 2300 5500 forme 
droite

108 ORME 1200 2400 2300 5200 forme 
droite

109 PALISSANDRE 1200 2400 2300 5200 forme 
droite

106 SARAGOSSE 1200 2400 2300 5500 forme 
droite

113 SÉGOVIE 1200 2400 2300 5500 forme 
droite

117 VALENCE 1200 2400 2300 5200 forme 
droite

Cas n° 3 : Avec 2 poteaux alu (maintien et refoulement) équipés de guides latéraux - Profi l de guidage sur traverse haute ou intermédiaire.
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Consultez nos gammes de nuances
sur le rabat en fin de catalogue

Se composant d’éléments naturels dispo-
nibles en abondance, le PVC consomme 
très peu d’énergie pour sa transforma-
tion et il est totalement et aisément 
recyclable. Le PVC s’entretient très faci-
lement. La longévité de votre portail 
PVC est assurée.

PVC
Les portails

Des portails réalisables
à vos mesures avec
3 coloris au choix !

Et des portails PVC haute qualité,
en dimensions standards et de 
coloris blancBlanc BlancBeige Chêne

doré

Portails Miléane et First / 152

Clôtures / 180



BIEN CONNAÎTRE SON PORTAIL ouverture battante ouverture coulissante

 Gond à scellement 
chimique inox

  Gond cheville inox

Gond platine inox

Arrêts universels   Butée de sol à sceller   Butée de sol à visser

Pivot de sol 
inox à sceller 

Pivot de sol inox 
à visser

Battement central avec 
gâche et poignée de tirage 

incorporée

Serrure
-  Montage anti-arrachement (les 

pênes traversent le cadre inox)
- Traitement anti-corrosion
- Finition avec têtière inox

Arrêt poussoir
 Roulette  Crémaillère avec profi l de fi nition dans 

la teinte du portail (portails motorisés) 

Vue de l’intérieur

 Pour les portails
de forme droite, 
possibilité d’utiliser
un système par
guidage supérieur
(à fi xer sur maçonnerie 
ou poteau PVC)

 Battement central 
vue de l’extérieur

 Serrure 
manuelle 
à pêne rotatif

 Système de guidage latéral 
(à fi xer sur poteau)

 Butée de refoulement 

Poteau de 
refoulement

  Gâche

A

A

B

B

C CD

D

E

E

F

G

Gonds à sceller
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COMMENT CHOISIR ?

C   Cadre support
Cadre en inox soudé
Fixation : 
-  Perforation du cadre par fl uoperçage
-  Fixation par vis inox, avec alvéole de maintien 

dans les lames PVC (« alvéovis »)
B   Finition : Gainage PVC avec clés de gainage 

haute qualité.

A   Embouts doucines
Finition des montants par 
embouts doucines, avec 
collerette de recouvrement.

Lames PVC
-  Profi lés rigides multi-chambres 

haute qualité
-  Assemblage renforcé entre 

traverses et montants par 
l’utilisation d’embouts 
à contre-forme.

Serrure
-  Montage anti-arrachement 
  (les pênes traversent le cadre inox)
- Traitement anti-corrosion
- Finition avec têtière inox.

Accessoires
-  Gonds et pivots de sol 

en acier inoxydable
- Gonds réglables.

D   Moulures plate-bande (option)
Moulures de panneaux disponibles 
en deux fi nitions au choix : 
moulures fi nes ou plate-bande, 
sans supplément.

Poignée de tirage
Gâche avec poignée de tirage 
intégrée sur le vantail semi-fi xe 
(ouverture battante).

Cache-Crémaillère
Profi l de fi nition pour 
recouvrir et dissimuler la 
crémaillère des portails 
coulissants.

ROBUSTESSE et LONGÉVITÉ

finition et esthétiqueLES PORTAILS PVC VENDÔME
Une conception et une fabrication 
de haute qualité ainsi qu’une fi nition 
irréprochable ont fait la réputation 
des portails PVC Vendôme, véritable 
référence du marché.

Découvrez nos modèles 
standards de la gamme 
First

Plusieurs formes disponibles selon nos modèles
Droit Biais CDG CDGI Bombé Cintré

 Embouts doucines

Gainage PVC

Cadre en acier inoxydable

Moulure plate-bande

(en option)

Profi lés PVC multi-chambres 
de forte section

A

B

D

C

E

€
FF11RSTRST
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10 ANSG
ARANTIE

hors  quincai l l

eri
e

sur le blanc

5 ANSG
ARANTIE

hors  quincai l l

eri
e

sur le chêne doré
sur le beige



portail CAGLIARI
Forme droite
Le modèle Cagliari possède
les doucines de série
Barreaux de 130 x 32 mm
Chêne doré (option)
Coloris disponibles :   

portail SARDAIGNE
Forme CDG
Barreaux de 120 x 28,5 mm
Coloris disponibles :   

portail CEYLAN
Forme droite
Le cadre support inox est 
remplacé par 2 traverses PVC
Coloris disponibles :   

portail SHETLAND
Forme CDG
Coloris disponibles :   

portail BALÉARES
Forme CDG
Coloris disponibles :   

VENDÔME I GAMME miléane et first
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portail WIGHT
Beige (option)
Coloris disponibles :    

portail FUTUNA
Beige (option)
Coloris disponibles :    

portail JAVA
Dimensions fi xes
Coloris disponibles :   

portail CHICAGO
Coloris disponibles :   

portail 
MADAGASCAR
Forme bombée
Coloris disponibles : 

  

portail CORINTHE
Forme biaise
Coloris disponibles :   

€
FF11RSTRST
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portail WALLIS
Forme CDG

Option pente de garage

portail MALDIVES
Forme CDG
Le modèle Maldives est présenté avec les moulures plate-bande
(en option, sans supplément)
Coloris disponibles :   

portail CORSE
Forme biaise
Coloris disponibles :   

portillon CORSE

portail OSAKA
Modèle présenté avec moulures plate-bande (en option, sans supplément)
Coloris disponibles :   

portail BALTIQUE
Dimensions fi xes
Coloris disponible :  

portail WALLIS
Forme CDG
Coloris disponibles :  

portail MIAMI
Forme CDG
Coloris disponibles :   

€
FF11RSTRST
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portail NEWPORT
Forme CDG
Modèle présenté avec lames fougères (option)
Chêne doré (option)
Coloris disponibles :    

Portillon NEWPORT portail OSLO
Modèle présenté avec moulures plate-bande
(en option, sans supplément) et lames fougères (en option)
Beige (option)
Coloris disponibles :    

portail KARA
Dimensions fi xes
Coloris disponibles :  

portail PÉROUSE
Coloris disponibles :   

 Clôture PONANT
Clôture à barreaudages  

€
FF11RSTRST
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portail OLÉRON
Coloris disponibles :   

portillon OLÉRON

portail BOLOGNE
Coloris disponibles :   

portillon 
BOLOGNE

portail BERGAME
Coloris disponibles :   

portillon 
BERGAME

portail CHYPRE
Coloris disponibles :   

portail CUBA
Forme biaise
Modèle présenté avec moulures
plate-bande (en option, sans supplément)
Coloris disponibles :   

VENDÔME I GAMME miléane et first
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portail NEWPORT
Forme CDG
Modèle présenté avec moulures plate-bande 
(en option, sans supplément) 
Coloris disponibles :   

portail BALI
Forme CDG
Modèle présenté 
avec lames fougères 
(en option)
Coloris disponibles : 

  

Portillon BALI

portail ÉGÉE
Dimensions fi xes
Coloris disponibles :   

portail TRÉVISE
Beige (option)
Coloris disponibles :    

portillon
TRÉVISE

portail MILAN
Coloris disponibles :   

portillon MILAN

€
FF11RSTRST
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portail SAN DIEGO
Forme CDG inversé
Coloris disponibles :   

Lames fougères 
(en option)

Moulure plate-bande 
(en option, sans supplément)

portail VÉRONE
Coloris disponibles :   

Portillon VÉRONE
portail VENISE
Coloris disponibles :   

avec barreaux inox plein

Portillons FLORENCEportail FLORENCE
Moulures plate-bande et barreaux inox
Lorsque la largeur du portail est inférieure à 3200 mm, 
le vantail plein contient 2 panneaux au lieu de 4 
Chêne doré (option) - Coloris disponibles :   

portillon VENISE
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portail VOLTERRA
Coulissant 1 vantail uniquement
Coloris disponibles :   

portail VITERBE
Coloris disponibles :   

portail VARÈSE
Options des triangles
Remplissage en tôle inox perforée OU 
Remplissage Plexiglas®
Coloris disponibles :   

portail TURIN
Coloris disponibles :   

Le Plexiglas®, une résine
synthétique pour donner
l’aspect du verre, s’associe
parfaitement à l’esthétisme
de votre portail PVC.

Bleu Violet

PERSONNALISEZ 
VOTRE PORTAIL
avec 2 couleurs de 
Plexiglas® au choix

Plexiglas® violet

Plexiglas® violet
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portail GÊNES
Modèle présenté avec lames Gris 7031 mat
Lames couleur disponibles en :  chêne doré, gris 7016 mat, 
gris 7031 mat, bleu 5003 mat
Coloris disponibles :   

portail ROME
Modèle présenté avec lames 

Bleu 5003 mat
Lames couleur disponibles en : 
chêne doré, gris 7016 mat, gris 

7031 mat, bleu 5003 mat
Coloris disponibles :    Lame en chêne doré

portail PALERME
Beige (option) 
Coloris disponibles :    

portail NAPLES
Lames couleur disponibles en : 
chêne doré, gris 7016 mat, gris 
7031 mat, bleu 5003 mat
Coloris disponibles :   
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portail TIVOLI
Options des triangles
Remplissage en tôle inox perforée OU
Remplissage Plexiglas® (3 couleurs de hublot : blanc, gris ou chêne doré)
Coloris disponibles :   

Option hublot chêne 
doré

Option hublot gris
portail SYRACUSE
Coloris disponibles :   

portail BRISTOL
Forme CDG
Modèle présenté avec lames fougères (en option)
Beige (option)
Coloris disponibles :   

Portillon 
BRISTOL
Lames droites

Portillon 
SYRACUSE

portail CARAÏBES
Dimensions fi xes
Coloris disponibles :    

Le Plexiglas®, une résine synthétique
pour donner l’aspect du verre,
s’associe parfaitement à l’esthétisme
de votre portail PVC.

Bleu Violet

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL
avec 2 couleurs de Plexiglas® au choix

€
FF11RSTRST
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portail JAMAÏQUE
Avec lames fougères (en option) 
et moulures plate-bande (en option, sans supplément)
Coloris disponibles :   

portail CORFOU
Coloris disponible : 

portail MILOS
Lame couleur disponible en : gris RAL 7016 SMF mat, 
Coloris disponible : 

Avec 4 panneaux par vantail 
largeur > 3200 mm

portail JAMAÏQUE
Forme Droite
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portail  EVEREST PVC
Insert inox extérieur en applique
Coloris disponible : 

portail HOOD PVC
Insert inox extérieur en applique
Coloris disponible : 

Insert inox extérieur 
en applique
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portail UDINE
Chêne doré (option)
Coloris disponibles :   

portail IKARIA
Lame couleur disponible en : gris RAL 7016 SMF mat
Coloris disponible : 

portail FÉROÉ
Forme CDG
Coloris disponibles :   

portail RHODES
Lames couleur disponibles en :
gris RAL 7016 SMF mat
Coloris disponible : 

portail MYCONOS
Coloris disponible : 
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portail TAHITI
Coloris disponible : 

portail SANTORIN
Coloris disponible : 

portail SAVAN
Coloris disponible : 

Détail du motif

Détail du motif

Détail du motif

VENDÔME I GAMME miléane et first

m
il

é
a

n
e

 e
t
 F

ir
s

t

179178



 Clôture  1 lisse
Lisses de 120 mm ou 130 mm
Coloris disponibles :    - (Chêne doré : uniquement en lisse de 130 mm)

 Clôture  2 lisses 
Lisses de 120 mm ou 130 mm
Coloris disponibles :    - (Chêne doré : uniquement en lisse de 130 mm)

 Clôture  3 lisses
Lisses de 120 mm ou 130 mm
Coloris disponibles :     - (Chêne doré : uniquement en lisse de 130 mm)

-   Lames encastrées par mortaisage 
dans les poteaux

-  Dimensions sur mesures
-  Forme droite uniquement
-  Coloris beige et chêne doré
 disponibles en option, selon modèles

Blanc Beige Chêne
doré

DES CLOTÛRES SUR MESURES POUR TOUT TERRAIN
Vous pouvez compléter et enrichir l’esthétique de votre propriété
en y installant la clôture de votre choix. Même si la mise en œuvre 
vous paraît complexe au vu de la topographie ou de la géométrie
de votre terrain, dénivelé conséquent, escaliers, angles irréguliers
inférieurs ou supérieurs à 90°, nous saurons répondre à chacun
de ces problèmes et vous réaliser la clôture qui s’adaptera
à votre environnement en respectant votre choix, 
gamme et couleurs.
Le sur-mesure s’applique aussi à nos clôtures,
pensez-y !

 LES CLÔTURES À LISSES

181180 VENDÔME I GAMME clôtures
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 LES CLÔTURES À BARREAUDAGES
 Ces clôtures se caractérisent par des lames verticales encastrées 
par mortaisage entre deux traverses, haute et basse.

 Clôture PONANT
Traverses : 130 x 32 mm - Barreaux : 75 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 60 mm
Beige (option)
Coloris disponibles :   

 Clôture SEIN
Forme demi-chapeau de gendarme
(une demi-forme entre deux potelets)
Traverses : 130 x 32 mm - Barreaux : 75 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 60 mm
Chêne doré (option)
Coloris disponibles :   

 Clôture MOLÈNE
Traverses : 130 x 32 mm - Barreaux : 56 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 55 mm
Beige (option)
Coloris disponibles :   

 Clôture OUESSANT
Forme demi-chapeau de gendarme inversé
(une demi-forme entre deux potelets)
Traverses : 130 x 32 mm - Barreaux : 56 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 55 mm
Chêne doré (option)
Coloris disponibles :   

 Clôture SEISEISEINNN
Forme demi-chapeau de gendarme

Clôture OUEOUEOUESSASSASSANTNTNT
Forme demi-chapeau de gendarme inversévere iar

NT
ge

SS
d

OU
pea

e
ch
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em

 Clôture YEU
Traverses : 65 x 65 mm - Barreaux : 75 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 70 mm
Coloris disponible : 

 Clôture ILES AUX MOINES
Traverses : 65 x 65 mm - Barreaux : 56 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 55 mm
Coloris disponible : 
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 ClôtureS 
SUR CADRE INOX GAINÉ

Lames verticales fi xées sur traverses en 
acier inoxydable avec gainage PVC de 
fi nition et de protection

 Clôture BELLE-ILE
Forme droite
Barreaux de 130 x 32 mm
Espace moyen entre barreaux : 52 mm
Coloris disponibles :   

 Clôture ARZ
Forme droite
Barreaux de 120 x 28,5 mm
Espace moyen entre barreaux : 52 mm
Coloris disponibles :   

 Lames de rives : 
premières lames de part 
et d’autre d’un potelet

 Clôture GROIX
Forme droite
Barreaux de 75 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 45 mm
Coloris disponibles :   

 Clôture GLÉNAN
Forme droite
Barreaux de 75 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 45 mm
Coloris disponibles :   
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 Clôture RÉ
Disponible en option : lames fougères
Lames de 295 x 24 mm
Coloris disponibles :   

 ClôtureS SUR CADRE PVC
- Lames verticales fi xées sur traverses en PVC
- Portée maximum entre deux potelets : 1500 mm

forme complète
entre 2 potelets

1/2 forme
entre 2 potelets

 Clôture BATZ
Forme droite
Barreaux de 130 x 32 mm
Espace moyen entre barreaux : 52 mm
Coloris disponibles :    

 Clôture AIX
Forme droite
Barreaux de 75 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 45 mm
Coloris disponibles :    

 Clôture HOËDIC
Forme bombée
Barreaux de 56 x 24 mm 
Espace moyen entre barreaux : 35 mm
Beige (option)
Coloris disponibles :   

 Clôture HOUAT
Forme bombée
Barreaux de 56 x 24 mm - Barreaux de rives de 130 x 32 mm
Espace moyen entre barreaux : 35 mm
Beige (option)
Coloris disponibles :   

 Clôture BRÉHAT
Forme droite
Barreaux de 130 x 32 mm
Espace moyen entre barreaux : 12 mm
Coloris disponibles :   

 Clôture CHAUSEY
Forme droite
Lames de 295 x 24 mm
Coloris disponibles :   
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 Clôture PALERME
 La clôture Palerme est composée de lames encastrées par mortaisage dans des potelets 
Lames de 130 x 32 mm - Espace moyen entre lames : 8 mm
Coloris disponibles :   

 Clôture MARINE
Lames encastrées par mortaisage de 120 x 28,5 mm ou de 80 x 28,5 mm 
dans les potelets
Coloris disponibles :   

Clôture ILE
Forme Droite

Vue de profi l
des lames
de 120 mm

Vue de profi l
des lames
de 80 mm

Vue de profi l
des lames

 Clôture ILE
 Lames obliques de 130 x 28,5 mm
Coloris disponible : 

Vue de profi l
des lames 
obliques
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Grille Tarif Faisabilité

Page Modèle

PORTAILS PORTILLONS DIMENSIONS
Modèle

PANNEAUX BARREAUX COULISSANT SYSTÈME GUIDAGE AUTRES MOTIFS

Droit 1/2 
bombé

1/2 
bombé 
inversé

1/2 cintré 1/2 
cintré 

inversé

1/2 CDG 1/2 CDGI 1/2 biais 1/2 biais 
inversé

bombé 
complet

Hauteur 
mini.

Hauteur 
maxi.

Largeur 
mini.

Largeur 
maxi.

Lames
verticales

 
Lames

fougères
Lames

horizontales
Plate-bande Barreaux

verticaux
Barreaux

horizontaux
Barreaux

serrés
Modif. 

hauteur
panneaux

Vantaux
inégaux

forme droite

Vantaux
inégaux

avec forme

Aspect 1
vantail forme droite

uniquement

Aspect 2
vantaux

CAS N°1 CAS N°2 CAS N°3

HUBLOTS PLEXIGLAS®
TÔLE 

PERFORÉEDroit Bombé Cintré CDG CDGI Biais

153 BALÉARES 800 2000 2100 4800 BALÉARES

162 BALI 1000 1600 2300 4100 BALI

160 BERGAME 1000 1600 2000 4100 BERGAME

160 BOLOGNE 1000 1600 2000 4100 BOLOGNE

171 BRISTOL 1400 2000 2300 4400 BRISTOL

152 CAGLIARI 800 2000 2100 4800 CAGLIARI

152 CEYLAN 800 1400 1700 3100 CEYLAN

155 CHICAGO 1200 1800 2300 4700 CHICAGO

160 CHYPRE inversé 1200 1600 2300 4100 CHYPRE

173 CORFOU 1080 1680 2300 3500 CORFOU

155 CORINTHE 1000 1800 2300 4700 CORINTHE

157 CORSE 900 1800 2300 4700 CORSE

161 CUBA 1000 1800 2100 4800 CUBA

175 EVEREST PVC 900 1950 2100 4800 EVEREST PVC

176 FÉROÉ 800 2000 2100 4800 FÉROÉ

165 FLORENCE 1400 2000 2000 4400* FLORENCE

154 FUTUNA 1200 1600 2300 4100 FUTUNA

169 GÊNES 820 1786 2000 4100 GÊNES

174 HOOD PVC 900 1950 2100 4800 HOOD PVC

177 IKARIA 900 1950 2100 4800 IKARIA

173 JAMAÏQUE 1400 2000 2300 4400* JAMAÏQUE

155 MADAGASCAR 1000 1800 2100 4800 MADAGASCAR

GAMME MILÉANE

* Suivant hauteur
Cas n° 1 : Avec 2 guides supérieurs - Profi l de guidage sur traverse haute - Forme Droite uniquement - Cas n° 2 : Avec 1 guide supérieur et 1 poteau de refoulement PVC avec guide latéral - profi l de guidage sur traverse haute - 
Forme droite uniquement - Cas n° 3 : Avec 2 poteaux PVC (maintien et refoulement) équipés de guides latéraux - Profi l de guidage sur traverse haute ou intermédiaire (en fonction du modèle). (Cas n° 3 obligatoire pour portail avec forme).
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Grille Tarif Faisabilité

Page Modèle

PORTAILS PORTILLONS DIMENSIONS
Modèle

PANNEAUX BARREAUX COULISSANT SYSTÈME GUIDAGE AUTRES MOTIFS

Droit 1/2 
bombé

1/2 
bombé 
inversé

1/2 cintré 1/2 
cintré 

inversé

1/2 CDG 1/2 CDGI 1/2 biais 1/2 biais 
inversé

bombé 
complet

Hauteur 
mini.

Hauteur 
maxi.

Largeur 
mini.

Largeur 
maxi.

Lames
verticales

 
Lames

fougères
Lames

horizontales
Plate-bande Barreaux

verticaux
Barreaux

horizontaux
Barreaux

serrés
Modif. 

hauteur
panneaux

Vantaux
inégaux

forme droite

Vantaux
inégaux

avec forme

Aspect 1
vantail forme droite

uniquement

Aspect 2
vantaux

CAS N°1 CAS N°2 CAS N°3

HUBLOTS PLEXIGLAS®
TÔLE 

PERFORÉEDroit Bombé Cintré CDG CDGI Biais

156 MALDIVES 1000 2000 2100 4800 MALDIVES

156 MIAMI 1200 2000 2300 4700 MIAMI

163 MILAN 1000 1600 2000 4100 MILAN

173 MILOS 1080 1680 2300 3500 MILOS

177 MYCONOS 900 1950 2100 4800 MYCONOS

168 NAPLES 820 1786 2000 4100 NAPLES

158-162 NEWPORT 1000 1880 2300 4700* NEWPORT

161 OLÉRON 1200 1600 2300 4100 OLÉRON

157 OSAKA 1000 1800 2300 4700* OSAKA

159 OSLO 1000 1800 2300 4400* OSLO

168 PALERME 820 1786 2000 4100 PALERME

159 PÉROUSE 1000 1800 2300 4700* PÉROUSE

177 RHODES 800 2000 2100 4800 RHODES

169 ROME 820 1786 2000 4100 ROME

164 SAN DIEGO 1400 2000 2300 4700 SAN DIEGO

179 SANTORIN 1400 2000 2300 4100 SANTORIN

152 SARDAIGNE 800 2000 2100 4800 SARDAIGNE

179 SAVAN 1400 2000 2300 4100 SAVAN

153 SHETLAND 800 2000 2100 4800 SHETLAND

171 SYRACUSE  1/2  1/2 1300 1800 2000 4100 SYRACUSE

178 TAHITI 1400 2000 2300 4100 TAHITI

170 TIVOLI 1300 1600 2300 4100* TIVOLI

GAMME MILÉANE

* Suivant hauteur
Cas n° 1 : Avec 2 guides supérieurs - Profi l de guidage sur traverse haute - Forme Droite uniquement - Cas n° 2 : Avec 1 guide supérieur et 1 poteau de refoulement PVC avec guide latéral - profi l de guidage sur traverse haute - 
Forme droite uniquement - Cas n° 3 : Avec 2 poteaux PVC (maintien et refoulement) équipés de guides latéraux - Profi l de guidage sur traverse haute ou intermédiaire (en fonction du modèle). (Cas n° 3 obligatoire pour portail avec forme).
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Grille Tarif Faisabilité

Page Modèle

PORTAILS PORTILLONS DIMENSIONS

Droit 1/2 bombé 1/2 bombé 
inversé

1/2 cintré 1/2 cintré 
inversé

1/2 CDG 1/2 CDGI 1/2 biais 1/2 biais 
inversé

bombé 
complet

Hauteur 
mini.

Hauteur 
maxi.

Largeur 
mini.

Largeur 
maxi.Droit Bombé Cintré CDG CDGI Biais

163 TRÉVISE 1000 1600 2300 4100

167 TURIN 1300 2000 2300 4100

176 UDINE 1000 1600 2300 4100*

167 VARÈSE 1000 1600 2900 4100*

165 VENISE  1/2  1/2 1300 1800 2000 4100

164 VÉRONE 1000 1600 2300 4100

166 VITERBE 1000 1600 2300 4100*

166 VOLTERRA 1300 1600 2300 3800

156 WALLIS 900 1800 2300 4700

154 WIGHT 800 1600 2300 4100*

GAMME MILÉANE

* Suivant hauteur

Page Modèle

PORTAILS PORTILLONS DIMENSIONS

Droit 1/2 bombé 1/2 bombé 
inversé

1/2 cintré 1/2 cintré 
inversé

1/2 CDG 1/2 CDGI 1/2 biais 1/2 biais 
inversé

bombé 
complet

Hauteur LargeurDroit Bombé Cintré CDG CDGI Biais

157 BALTIQUE 1330 3000 ou 3500

171 CARAÏBES 1820 3500

162 ÉGÉE 1370 3500

154 JAVA 1170 3000

159 KARA 1500 3000 ou 3500

GAMME FIRST

Modèle

PANNEAUX BARREAUX COULISSANT SYSTÈME GUIDAGE AUTRES MOTIFS

Lames
verticales

 
Lames

fougères
Lames

horizontales
Plate-bande Barreaux

verticaux
Barreaux

horizontaux
Barreaux

serrés
Modif. 

hauteur
panneaux

Vantaux
inégaux

forme droite

Vantaux
inégaux

avec forme

Aspect 1 vantail
forme droite
uniquement

Aspect 2
vantaux

CAS N°1 CAS N°2 CAS N°3

HUBLOTS PLEXIGLAS®
TÔLE 

PERFORÉE

TRÉVISE

TURIN

UDINE

VARÈSE

VENISE

VÉRONE

VITERBE

VOLTERRA

WALLIS

WIGHT

PANNEAUX BARREAUX COULISSANT SYSTÈME GUIDAGE AUTRES MOTIFS

Modèle
Lames

verticales

 
Lames

fougères
Lames

horizontales
Barreaux
verticaux

Barreaux
horizontaux

Barreaux
serrés Modif. 

hauteur
panneaux

Vantaux
inégaux

forme droite

Vantaux
inégaux

avec forme

Aspect 1 vantail
forme droite
uniquement

Aspect 2
vantaux

CAS N°1 CAS N°2 CAS N°3

HUBLOTS PLEXIGLAS®
TÔLE 

PERFORÉE

BALTIQUE

CARAÏBES

ÉGÉE

JAVA

KARA

Cas n° 1 : Avec 2 guides supérieurs - Profi l de guidage sur traverse haute - Forme Droite uniquement - Cas n° 2 : Avec 1 guide supérieur et 1 poteau de refoulement PVC avec guide latéral - profi l de guidage sur traverse haute - Forme 
droite uniquement - Cas n° 3 : Avec 2 poteaux PVC (maintien et refoulement) équipés de guides latéraux - Profi l de guidage sur traverse haute ou intermédiaire (en fonction du modèle). (Cas n° 3 obligatoire pour portail avec forme).
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PVC

en Aluminium ou PVC

toutes nos gammes 

sont  ADAPTABLES
À VOS MESURES

ET À VOTRE IMAGE

3 coloris disponibles sur la gamme PVC 
sur mesure Miléane

1 coloris disponible sur la gamme PVC 
standard First

Chêne doré

Blanc

Blanc

Beige
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Aluminium

RAL 9010 SMF

RAL 9006 Galet 
brillant

Bleu canon 0042

RAL 6005 SMFRAL 5003 SMF

RAL 7022 SMF

RAL 1015 SMF

RAL 7035 SMFRAL 6009 SMF

RAL 5010 SMF RAL 5023 SMFRAL 3004 SMF

RAL 7037 SMF

RAL 8014 SMFRAL 6021 SMF RAL 7004 SMF

RAL 8019 SMF

RAL 7012 SMF

RAL 7016 SMF

Chêne doréChêne irlandais

Palette standard (SMF) Structuré Mat Fin

Palette optionnelle

Consultez le COLORIMÈTRE 
VENDÔME pour associer 
les bonnes couleurs sur votre 
portail pages 36 à 39

RAL 9005 SMF

Mars 2525 sabléMarron foncé SBSGris 7016 sablé SGG Noir 2100 sablé SNN



www.solabaie.fr

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s -
 C

ré
di

t p
ho

to
s :

 D
3 

St
ud

io
 - 

St
ud

io
 O

cé
an

 - 
So

m
fy

 - 
Ca

rd
in

 - 
G

at
es

 - 
Sh

ut
te

rs
to

ck
 - 

Co
nc

ep
tio

n 
: I

za
rd

co
m

 - 
Im

pr
es

sio
n 

: I
m

pr
im

er
ie

 C
hi

ra
t




